OPIS TECHNICZY strona nr: 1

SPIS TRESCI

A. Opis techniczny.

Podstawa opracowania.
Dane ogdlne.
Konstrukcja budynkow.

Analiza ogledzin 1 obliczen statycznych.

A

Whnioski 1 zalecenia.

B. Obliczenia statyczne.

C. Zalaczniki fotograficzne.

Ekspertyza techniczna budynku przy ul. 11 Listopada 20 / ks. S. Stojatlowskiego 9 w Bielsku - Biatej.  Projekt nr: 1809-126




OPIS TECHNICZY strona nr: 2

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Inwentaryzacja budowlana budynkéw opracowana przez Pracowni¢
Projektowa Archex, Bielsko - Biata;

- Ekspertyza techniczna wiezby dachowej budynku przy ul. 11 Listopada 20 w
Bielsku - Bialej w kwietniu 2011r. przez inz. J. Gach;

- Ogélne ogledziny budynku wraz z odkrywkami stropOw wykonane przez

autora ekspertyzy.

2. Dane ogolne.

2.1. Dane o opracowaniu.

Opracowanie niniejsze stanowi ekspertyze techniczng dwoch budynkow
potaczonych z sobg, zlokalizowanych w Bielsku - Biatej przy ul. 11 Listopada
20 1 Ks. Stanistawa Stojatowskiego 9.

Ekspertyza okresla stan techniczny podstawowych elementéw konstrukcyjnych

budynku oraz podaje wytyczne remontu tych budynkéw.

2.2. Dane o budynkach.

Budynek przy ul. 11 Listopada jest to budynek dwukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony. Budynek przy ul. Ks. S. Stojalowskiego jest takze budynkiem
dwukondygnacyjnym z podpiwniczeniem. Budynki te s3 w zwartej zabudowie

tych ulic. Budynki potaczone sg przewiazka, a migdzy budynkami jest mate
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podworko. Budynki te powstaly na przetomie XIX 1 XX wieku 1 s3 wykonane w

technologii tradycyjne;j.

3. Konstrukcja budynkow.

3.1. Budynek przy ul. 11 Listopada 20.

3.1.1. Fundamenty.

Budynek zostal bezposrednio posadowiony na gruncie przy pomocy taw
kamiennych na zaprawie glinianej i wapiennej. Sciany fundamentowe kamienne

nie posiadajg izolacji pionowej 1 poziome;.

3.1.2. Sciany.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne w budynku sa wykonane z cegly ceramicznej

na zaprawie wapiennej.

3.1.3. Stropy.

Stropy nad piwnicami to sklepienia ceglane oparte na S$cianach piwnicznych
wykonanych z kamienia 1 z cegly ceramiczne;.

Stropy w czesci korytarza 1 w czesci przewiazki na pigtrze sg wykonane jako
sklepienia ceglane. Pozostate stropy w budynku sg wykonane w konstrukcji

drewniane;j.
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3.1.4. Schody.

Schody do piwnicy sg wykonane jako kamienne. Schody z parteru na pigtro sg

wykonane jako betonowe. Schody na poddasze sg w konstrukcji drewniane;.

3.1.5. Wiezba dachowa.

Przykrycie budynku stanowi drewniana wigzba dachowa o ustroju

wieszarowym. Przykrycie dachu to blacha ptaska utozona na deskach.

3.1.6. Balkon.

Miedzy budynkami jest wykonany balkon. Jest to konstrukcja zelbetowa oparta

na stalowych szynach kolejowych.

3.2. Budynek przy ul. Ks. S. Stojatowskiego.

3.2.1. Fundamenty.

Budynek zostal bezposrednio posadowiony na gruncie przy pomocy taw
kamiennych na zaprawie glinianej i wapiennej. Sciany fundamentowe kamienne
nie posiadajg izolacji pionowej 1 poziome;j.

3.2.2. Sciany.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne w budynku sa wykonane z cegly ceramiczne;j

na zaprawie wapiennej.
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3.2.3. Stropy.

Stropy nad piwnicami to sklepienia ceglane oparte na S$cianach piwnicznych
wykonanych z kamienia 1 z cegly ceramiczne;.
Strop nad parterem jest wykonany jako ptytowo - zebrowy, zelbetowy.

Strop nad pi¢trem jest wykonany jako drewniany.

3.2.4. Dach.

Przykrycie budynku stanowi drewniana wi¢zba dachowa jednospadowa o

ustroju wieszarowym. Przykrycie dachu to papa na deskach.

3.2.5. Schody.

Schody do piwnicy to schody kamienne. Schody z parteru na pigtro wykonano

jako zelbetowe.

4. Analiza ogledzin budynku i obliczen statycznych.

Analizie statycznej poddano stropy drewniane, strop ptytowo - zebrowy oraz
wiezbe dachowa.

Na podstawie odkrywek stropow drewnianych nad pi¢trem stwierdza si¢, ze stan
tych stropéw (w odkrywkach) jest dostateczny. Analiza statyczna tych stropow
wykazata, ze przy klasie drewna C22 nosnos¢ tych stropéw jest wykorzystana
od 77 do 89%. Jednakze ugiecie tych stropdw jest przekroczone od 14 do 21%.
Strop drewniany na parterze w pomieszczeniu przy podworzu wykazal nosnosc¢

wykorzystang w 41%, a ugigcie w 54%.
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Strop plytowo - zebrowy nad parterem w budynku przy ul. Ks. S.
Stojatowskiego posiada zebra zelbetowe 18 x 30cm zbrojone 3 @ 16. Nosnos¢
tego stropu jest wystarczajaca.

Analiza wi¢zby dachowej na budynku przy ul. Ks. S. Stojatowskiego wykazata,
Ze nosnosc¢ tej wigzby jest wystarczajaca.

Ze wzgledu na zty stan techniczny wi¢zby na budynku przy ul. 11 Listopada nie
sprawdzano nosnosci elementow drewnianych.

Stropy w postaci sklepien ceglanych na parterze sg w stanie dostatecznym, brak
jest uszkodzen 1 pekniec. Stropy sklepione w piwnicach sg bardzo zawilgocone.
Miedzy budynkami wykonany jest balkon zelbetowy oparty na szynach
kolejowych. Balkon ten jest w zlym stanie technicznym. Beton 1 elementy

stalowe balkonu wykazuja duzg korozje 1 zniszczenia.

5. Whnioski i zalecenia.

Istniejgce budynki przy ul. Ks. S. Stojalowskiego 9 1 11 Listopada 20 sg w ztym
stanie technicznym.

Istniejace piwnice sa bardzo zawilgocone. Sciany piwnic nie posiadaja izolacji
pionowej 1 poziomej. Pomieszczenia piwniczne nie posiadajg posadzek. Ze
wzgledu na zamurowania okien piwnicznych pomieszczenia te nie posiadaja
zadnej wentylacji grawitacyjne;.

Wigzba dachowa na budynku przy ul. 11 Listopada 20 jest w zlym stanie
technicznym. Nalezy rozebrac¢ istniejacg konstrukcje wigzby i1 wykona¢ nowa
wi¢zbe dachowa.

Wigzba dachowa na budynku przy ul. Ks. S. Stojalowskiego jest w dobrym
stanie technicznym. Elementy drewniane przy oknie dachowym wykazuja

zniszczenia 1 nalezy je wymienic.
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Na stropach pietra, ktore sg w konstrukcji drewnianej istniejgce pokrycie z cegly
na polepie nalezy rozebra¢ 1 wykona¢ podtoge typu lekkiego (ptyty OSB na
legarach drewnianych). Likwidacja cegty na polepie odciazy te stropy.

Istniejgcy balkon nalezy rozebra¢ 1 wykona¢ nowy balkon w konstrukcji
plytowo - zebrowe;.

W pomieszczeniach piwnicznych nalezy wykona¢ posadzki betonowe
i zapewni¢ wentylacje tych pomieszczen. Sciany piwniczne od zewnatrz winny
by¢ odkopane 1 na nich winno si¢ wykonac izolacj¢ pionowa.

Istniejace podworko winno by¢ odwodnione, gdyz w chwili obecnej woda
opadowa przechodzi na $ciany piwnic budynkow.

Remont budynku nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu budowlano -

wykonawczego 1 pod nadzorem uprawnionej osoby.
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