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I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY
1. Dane wyjsSciowe.

Przedmiotem opracowania sa instalacje elektryczne wewngtrzne dla istniejacego
Budynku ustugowo mieszkalnego w Bielsku-Bialtej przy ul. 11 Listopada 20 na dziatce nr 854
; Obreb : 0005 Biata Miasto.

- zlecenie inwestora,

- projekt budowlano-architektoniczny

- projekt instalacyjny

- uzgodnienia z Inwestorem

- normy i przepisy PBUE,

- katalogi urzadzen i osprzetu elektrycznego.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie nastgpujacych instalacji:
- linia zasilajaca z ZK do TBZ

- zasilanie tablic licznikowych - schemat

- instalacja o§wietleniowa

- instalacj¢ gniazd wtykowych

- instalacje zasilajace odbiorow technologicznych

- instalacja domofonowa

- instalacja przeciw porazeniowa

- instalacja przeciw przepigciowa

w

. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej.

Zasilanie istniejace z linii kablowej przez istniejace ztacze kablowe ZK364
wkomponowane w $ciang Budynku od strony ul. 11Listopada. Po drugiej stronie budynku od
strony ul. ks.St. Stojatowskiego znajduje sig drugie ztacze ZK2822, jest to jednak tylko szafka
rozdzielcza dla linii biegnacych wzdtluz ul. Stojatowskiego 1 ten nasz Budynek nie jest z niej
zasilanym. Z ztacza ZK364 przez zabezpieczenia mocy 80A jest wyprowadzona wewngtrzna
linia zasilajaca ten obiekt.

Ze 7tacza nalezy wyprowadzi¢ / po demontazu istniejacego wlz / nowa wewngtrzna
lini¢ zasilajaca przewodem 5xYLY 25mm 2 w izolacyjnej rurze ochronnej do tablicy
zabezpieczen przelicznikowych TBZ z ktorej liniami YDY5x4mm2 zasili¢ zestaw tablic
licznikowych mieszkanTLM1 do TLM4 i lokali uzytkowych TBLI do TBL4 oraz tablicg
administracyjna TA zasilona YDY3x4mm?.

W TBZ nalezy zamontowac¢ oddzielne listwy N i PE i od tego miejsca prowadzié¢
instalacjg jako 5 przewodowa.

4. Tablica zabezpieczen przed licznikowych TBZ.

Dla zestawu tablic licznikowych przewidziano oddzielna wngkowa tablicg na
zabezpieczenia przed licznikowe. W tej tablicy np.LEGRAND typu RWN4x12 N+PE nalezy
zabudowac :

- wytacznik gtowny FR304 100A

- lampki sygnalizujace obecnos¢ napigc - 3 fazowe L333

- ochronniki przeciw przepigciowe np. DEHN ,,B+C”

- zabezpieczenie przelicznikowe 3 fazowe 8x S303 C25

- zabezpieczenie przelicznikowe dla TA S301 C25A

- miejsce na zabezpieczenie na dodatkowy licznik jesli wyniknie taka potrzeba
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- listwy N i PE
Zgodnie z zyczeniem Inwestora jest to rozwiazanie przyszto$ciowe i uniwersalne pozwalajace
na montaz licznikéw 1 fazowych lub w razie potrzeby na 3 fazowe. Bedzie ona plombowana.

4. Zestaw tablic licznikowych Tl oraz TA.

Obok tablicy TBZ nalezy wykona¢ zestaw wngkowych tablic licznikowych / 9szt / w
ktorych beda zamontowane liczniki do lokali / 4sz /, liczniki mieszkan / 4szt / i jedna
rezerwowa pusta skrzynka na jaki$ dodatkowy licznik jesli zajdzie taka potrzeba. Na koncu
zestawu bedzie skrzynka TA np.RBP-3 na licznik i miejsce na 10 modutow 17,5mm /
zabezpieczenia i1 inng aparaturg / wyposazenie podano na rys 7 tablica TA /.

Z tej tablicy beda zasilane odbiory podlegajace administracji:

- o$wietlenie piwnic

- o$wietlenie korytarzy i podworka oraz witryn zewnetrznych i wejscie do budynku
- o$wietlenie strychu

- zasilanie wentylatorow hybrydowych na kominach

- zasilanie i instalacja domofonu cyfrowego / 3 mieszkania i lokal wewngtrzny /

5. Tablice mieszkaniowe TBM i lokalowe TBL

W mieszkaniach i lokalach znajduja si¢ istniejace tablice bezpiecznikowe odbiorcze . Ze
wzgledu na wyming wszystkich wewngtrznych linii zasilajacych na nowe 3 fazowe zachodzi
konieczno$¢ dostosowania ich do przylaczenia nowego zasilania. W mieszkaniach nie bedzie
robiony remont istniejacej instalacji z wyjatkiem w przypadku montazu nowego dwu
funkcyjnego pieca co / tu trzeba bedzie dobudowaé bezpiecznik S301B6A i nowe gniazdo do
zasilania automatyki pieca / przewod YDYp3X1,5mm2 /.

W 2 lokalach nr3 i nr4 nowy najemca bedzie musiat zrobi¢ nowa instalacjg i tam zostang
zabudowane wngkowe TBL np. RWN 3x12 N+PE. W Biurze Podr6zy nie bedzie nic robione.
U Jubilera bedzie podtaczany klimatyzator / S301B10 + przewdd YDYP3x2,5mm? /- tu
mozna zamontowac skrzynke natynkowa np. Legrand Nedbox 2x12 N+PE.

We wszystkich jako podstawowe wyposazenie nalezy zabudowac wytacznik FR304 40A,
lampki sygnalizacji napigcia fazowe L333 oraz zabudowaé zdemontowane bezpieczniki.

W mieszkaniu nrl / TBM1 / tylko podtaczenie wentylatora w tazience do o$wietlenia.

W mieszkaniu nr2 / TBM2 / bedzie nowy obwod do gniazda pieca dwu funkcyjnego /
bezpiecznik S301B6 1 przewdd YDY3x2,5 mm?/. W mieszkaniu nr3 /TBM# / nie bedzie
zadnych dodatkowych odbiornikow / jest tam kuchnia ceramiczna elektryczna /.

W mieszkaniu nr4. / TBMS$ / bedzie nowy obwod do gniazda pieca dwu funkcyjnego /
bezpiecznik S301B6 i1 przewod YDY3x2,5 mm?/ oraz podtaczenie wentylatora w tazience do
oswietlenia /.

6. Instalacja o$wietleniowa.

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé przewodami YDYp3/4/*2,5/1,5/ jako podtynkowa
z osprze¢tem pod tynkowym np. KONTAKT SIMON. Stosowa¢ oprawy ledowe
W pomieszczeniach wilgotnych jak tazienka i pomieszczenie gospodarcze i piwnice nalezy
montowac osprzet szczelny wpuszczany W Sciany.
Oprawy w pomieszczeniach czasowo wilgotnych i na zewnatrz szczelne.
Na strychu nalezy wykona¢ instalacjg o$wietlenia ; oprawy szczelne ledowe z osprzgtem
szczelny nt . Przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych na uchwytach na $cianach lub
konstrukcjach drewnianych wigzby dachowe;.
W wejsciu gtownym od strony ul. 11Listopada znajduja si¢ po obu stronach wejscia
przeszklone witryny wystawowe wykonane w konstrukcji drewnianej. W obu przewidziano
po 2 oprawy typu ,,oczko: wpuszczane w gore drewnianej . Przewidziano w nich montaz



opraw ledowych 7,5W 230V / typu halogen / wpuszczanych w goérna obudowe witryny.
Zalaczanie za drzwiami w korytarzu, wylaczniki na wysokosci 1,8m.

Na stropie wneki wejscia glownego przewidziano ledowa oprawe zewnegtrzna typu
plafoniera 16W- zataczanie za drzwiami wejSciowymi w korytarzu.

7. Instalacja gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia i technologiczne.

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ przewodami YDYp3*2,5 jako podtynkowa z
osprzetem podtynkowym w pomieszczeniach mieszkalnych.
W pomieszczeniu tazienki lub wc z osprzetem szczelnym wpuszczany w $ciany.

W lokalu Jubilera nrl nalezy wykona¢ nowe zasilanie z TBL1 do jednostki zewngtrznej
klimatyzatora w podworku JZK1 i jednostki wewnetrznej JWKZ1 w lokalu /klimatyzator jest
istniejacy/. Przewod YDYp 3x2,5mm2 i bezpiecznik S301b10A. Projektowany wentylator w
wc podiaczy¢ do oswietlenia.

W lokalu nr3.nalezy wykonac¢ nowa instalacjg zasilania klimatyzatora /2,5kW / z funkcja
ogrzewania. W TBL3 zabudowac¢ S301B10 i przewodem YDYp 3x2,5mm2 zasili¢ jednostke
zewnetrzna JZK?2 i wewngtrzng JWK2

Na kominach zostana zamontowane wentylatory wywiewne hybrydowe. Zasilanie z TA
rozprowadzenie przewodow w rurkach instalacyjnych po konstrukcji dachu lub na $cianach
na poziomie strychu i wyprowadzenie do silnikow na dach.

W piwnicach beda 2 wentylatory sterowane hydrostatem . Beda one zasilane z przed
wylacznika pomieszczenia z obwodu oswietleniowego.

Wentylatory w pomieszczeniach sanitarnych beda podtaczone do o$wietlenia
pomieszczenia i zataczane wraz z nim.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary ochronne.
8. Instalacja odgromowa.

Budynek znajduje si¢ w strefie ochronnej wysokich budynkow po prawej / zachodniej / i
lewej / wschodniej / stronie przebudowywanego Budynku 11 Listopada 20.

W takim przypadku nie ma potrzeby wykonywania na nim instalacji odgromowej co jest
zgodne ze stanem istniejacym.

9. Instalacja przeciw przepigeciowa.

Dla ochrony instalacji przed skutkami przepi¢é sieciowych i piorunowych w tablicy
TBZ nalezy zabudowg ograniczniki przepig¢ firmy DEHN klasy B+C typu DEHNVventil.

10. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy system ochrony przed porazeniem przewidziano szybkie wylaczenie
bezpiecznikami Legrand typu S300. W instalacjach odbiorczych w mieszkaniach i lokalach
po wykonaniu remontu instalacji elektrycznych / co nie jest tematem tego projektu / nalezy
zastosowa¢ grupowe wytaczniki roznicowo-pradowe 30mA.

UWAGA! Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji przewodow i pomiary
ochronne przeciw porazeniowe.

11.Instalacja domofonowa.

Zgodnie z zyczeniem Inwestora dla mieszkan i lokalu nie majacych bezposredniego
wejscia z ulicy projektuje si¢ instalacje domofonéw. Przewidziano domofon cyfrowy dla 4
odbiorcow / 3 mieszkania na pigtrze od ul. 11 Listopada i dla lokalu na parterze nr3.
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Sktada si¢ on z kasety przywotawczej wraz zasilaniem i elektronika montowana po prawe;j
stronie wejscia do budynku w wersji natynkowej | zaczepu elektromagnetycznego w drzwiach
wejsciowych / zasilacz 230/12V DC 1A i elektronika w puszce nad drzwiami w korytarzu /.

W wyznaczonych pomieszczeniach beda zestawy odbiorcze do rozmowy wraz z
przyciskiem otwierajacymi drzwi wejsciowe. Rozwiazanie zostalo oparte na produkcie firmy
LASKOMAX. Schemat instalacji pokazano na rys.8.Przewody uktada¢ w rurkach
elastycznych pod tynkiem.

I1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotowe opracowanie zawiera informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy prowadzeniu robot budowlanych zwiazanych z wykonaniem nowych instalacji
elektrycznych w przebudowanym w ramach remontu konserwatorskiego budynku jednorod w
Bielsku-Bialej ul. 11 Listopada /ks.St.Stojatowskiego..
2. Zakres robot

Zakres rob6t obejmuje:

e prace zwiazane z demontazem istniejacych instalacji

e wymiana linii zasilajacej z ZK

e wykonanie tablicy zabezpieczen przed licznikowych TBZ

e montaz nowych tablic licznikowych

e montaz nowej tablicy administracyjnej TA

e wewngtrzne linie zasilajace

e montaz instalacji elektrycznych

e montaz instalacji domofonowej

e wykonanie instalacji 2 klimatyzatoréw i nowych wentylatorow wywiewnych

e pomiary ochronne instalacji.

3. Wskazanie elementow przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.
Do prac wymagajacych zachowania szczegolnych zasad bezpieczenstwa naleza:
e prace prowadzone w poblizu czynnych instalacji
e prace prowadzone przy uzyciu elektronarzedzi,
e prace prowadzone na wysoko$ci na rusztowaniach

e prace wykonywane na dachu



Prace te moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje i przeszkolone zgodnie z odrgbnymi przepisami.
Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowa¢ z innymi robotami pod nadzorem
kierownika budowy.
Wszelkie prace spawalnicze i lutownicze powinny by¢ prowadzone zgodnie
z harmonogramem prac spawalniczych i w zwiazku z wykonywaniem ich na istniejacym
obiekcie nalezy wszelkimi sposobami zapobiega¢ mozliwosci zaprdszenia ognia (lacznie z
odpowiednio wczesnym zakonczeniem prac spawalniczych przed opuszczeniem obiektu).
4. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw oraz srodkéw technicznych
1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
Wszyscy pracownicy bioracy udziat w realizacji prac musza zosta¢ przeszkoleni
w zakresie przepisow BHP oraz posiadaé¢ stosowne o$wiadczenia o przejsciu takiego
przeszkolenia.
W przypadku prowadzenia robot wymagajacych od realizujacych je oséb dodatkowych
uprawnien, przed przystapieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie musza zosta¢
przedstawione kierownikowi budowy.
Rusztowania, sprz¢t i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcow podczas realizacji
zadania musza posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Stanowiska spawalnicze i lutownicze musza by¢ wyposazone w podrgczny sprzet gasniczy
zgodnie z wymaganiami szczegdélowymi.
Miejsce prowadzenia prac powinno by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed
dostgpem 0s0b nieupowaznionych.
Wszystkie oswiadczenia, kopie uprawnien 1 atestOw musza by¢ zglaszane do kierownika
budowy i gromadzone przez niego.
Wymagane jest, aby wykonawca sporzadzit harmonogramu prowadzenia rob6t oraz plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, zapewniajacy odpowiednio szybka komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek wystapienia zagrozenia.
Catos¢ robot wykonac zgodnie ze specyfikacja techniczng oraz ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych” przy zachowaniu przepiséw bhp i
ppoz. oraz wytycznych producentow urzadzen.
Kierujacy robotami powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane a w przypadku

wykonujacych pomiary ochronne odpowiednie aktualne uprawnienia SEP.



