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Treść:
RZUT PIĘTRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

Nr rys. 3

Autor projektu:

Pracownia Projektowa "Archex" s.c.

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

Skala:  1:100

Data:
05.10.2018

Faza:
PB

Temat: 
REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PRZY UL.11LISTOPADA 20 / 
KS. STANISŁAWA STOJAŁOWSKIEGO 9 W BIELSKU- BIAŁEJSymbol:  2018/40

Specjalność

  ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY 
  LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
  RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.

RZUT PIĘTRA  skala 1:50
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DM1

TBM1

4/TA

2/TA

2/TA

P

2/TA

TBM3

TBM2
DM2

DM3

OPRAWA SZCZELNA LED 26W

OPRAWA KINKIET LED 26W

OPRAWA ZEWNĘTRZNA LED 26W
Z

PLAFONIERA LED 16W
P

OPRAWA OCZKO WPUSZCZANA W 
OBUDOWĘ LED 7,5W

DM4
DOMOFON

WENTYLATORY PODŁĄCZYĆ DO 
INSTALACJI OŚWIETLENIA

z DF

2xYDY3x2,5mm2
4/TA, 5/TA

3xYDY5x2,5mm2
do TBM1, 2, 3

Z

Z

3/A

3/A

TBM4

3/A

3/A

2xYDY3x2,5mm2
4/TA, 5/TA

WYŁĄCZNIKI SZCZELNE

Sprawdzający:

mgr inż. Filip Majdak 53/78/BB

Branża: elektryczna

mgr inż. Andrzej Kasprzak

elektryczna

26/98/BB elektryczna

PG

PG

PG

YDY5x4mm2
do TBM4

UWAGI:
1. Wymiary sprawdzić w trakcie realizacji
2. Prace przy wątkach i elementach zabytkowych zgodnie z programem konserwatorskim
3. Wszelkie rozbieżności, zmiany i odstępstwa od projektu należy niezwłocznie zgłościć 
projektantowi w celeu dokonania niezbędnych uzgodnień lub wprowadzenia zmian.
4. Projekt architektury należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi 
 i specyfikacjami technicznymi.
5. Przebicia, otwory i wnęki instalacyjne rozpatrywać łącznie 
z projektami branżowymi.
6. Szerokość przejścia przy otwartych drzwiach powinna być równa wymiarowi
 w świetle ościeżnicy.
7. Dopuszcza się możliwość zmian materiału wykończeniowego 
(z zachowaniem parametrów) przy akceptacji Inwestora i Projektanta.
8. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy wielkościami lub rodzajem materiałów 
wykazanych w kosztorysie a dokumentacją, obowiązują dane i rozwiązania przyjęte w 
dokumentacji projektowej lub specyfikacji.


