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O P I S  T E C H N I C Z N Y 
 
do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznych instalacji sanitarnych w kamienicy przy ul. 

11 Listopada / Ks. Stanisława Stojałowskiego 9 w Bielsku-Białej. 
 
 
1. DANE OGÓLNE 

 
1.1. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla kamienicy przy ul. 11 Listopada / 
Ks. Stanisława Stojałowskiego 9 w Bielsku-Białej. 
Zakres opracowania obejmuje: 

- instalację ogrzewania, 
- instalację wodociągową, 
- instalację ciepłej wody użytkowej, 
- instalację kanalizacji sanitarnej, 
- instalację gazową wewnętrzną. 

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422). 
 
1.2. Podstawa opracowania 
 
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o: 

- umowę zawartą z Inwestorem, 
- podkłady architektoniczno-budowlane, 
- uzgodnienia branżowe, 
- obowiązujące normy PN i przepisy, 
- informacje techniczne zastosowanych urządzeń. 

 
1.3. Opis stanu istniejącego 
 
Obiekt objęty opracowaniem to budynek historyczny, wybudowany w 1710 r. w zwartej zabudowie 
kamienic w pierzei ul.11 Listopada od strony północnej i ul.Ks.Stanisława Stojałowskiego od strony 
południowej. Jest to budynek mieszkalno- usługowy. Posiada dwie kondygnacje użytkowe, strych i  
jest częściowo podpiwniczony. Na parterze znajdują się cztery lokale usługowe: L1,L2,L3 i L4, a na 
piętrze cztery lokale mieszkalne M1,M2,M3 i M4. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 
452,11m2.  
Budynek objęty jest ochroną konserwatorską w ramach wpisu do Rejestru Zabytków (jako element 
zabytkowego układu urbanistycznego) pod nr A-479/87. 
Budynek podłączony jest do sieci: gazowej, wodnej oraz kanalizacji ogólnospławnej. 
 
1.4. Ocena stanu technicznego istniejących instalacji sanitarnych 
 
Dokonano fachowej oceny stanu instalacji sanitarnych wewnętrznych. Inwentaryzacją 
architektoniczną objęto cały budynek.. Ocenę stanu przyłączy wykonali poszczególni dostawcy: 
Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. oraz Aqua S.A. 
 
Instalacja grzewcza 
Część lokali użytkowych oraz mieszkań została wyposażona w kotły gazowe dwufunkcyjne, które 
zasilają instalacje ogrzewania grzejnikowego oraz instalacje ciepłej wody użytkowej – stan istniejący 



 

ocenia się jako dobry i nie ma potrzeby modernizacji istniejących instalacji. W lokalu nr 3 i nr 4 
stwierdzono brak instalacji grzewczej. W lokalu nr 3 planuje się instalację klimatyzatora grzewczo-
chłodzącego pokrywającego straty cieplne pomieszczenia. W lokalu nr 4 planuje się wykonać nową 
instalację grzewczą grzejnikową zasilaną z projektowanego kotła gazowego. Mieszkania nr 2 i nr 4 
ogrzewane są piecami kaflowymi na węgiel – planuje się demontaż kotłów i zaprojektowanie 
instalacji grzewczej grzejnikowej zasilanąejz projektowanego kotła gazowego. 
 
Instalacja wodna 
Istniejąca instalacja wodna wykonana jest z rur PVC klejonych. Prowadzenie instalacji po ścianach 
korytarzy oraz w bruzdach ściennych. Stan techniczny instalacji ocenia się jako dobry. Zgodnie z 
wytycznymi konserwatora planuje się wymienić część instalacji przebiegającej przez korytarze 
wspólne i ukryć przewody instalacyjne w bruzdach ściennych. Razem z wymianą instalacji grzewczej 
w lokalach L4, M2 i M4 planuje się wymianę instalacji wodnej oraz podliczników wody. 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest w rur PVC. Stan techniczny instalacji ocenia 
się jako dobry. Planuje sie wykonać dodatkowe piony odprowadzające ścieki z nowoprojektowanych 
urządzeń i włączenie ich do istniejącej instalacji. 
 
Instalacja gazowa wewnętrzna 
Istniejąca instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych spawanych. Gazomierze dla 
poszczególnych lokali zamontowane są na parterze na korytarzach na wysokości ok. 1,8m. Stan 
techniczny instalacji ocenia się jako dobry. Zgodnie z wytycznymi konserwatora planuje się 
wymienić część instalacji przebiegającej przez korytarze wspólne i umieścić przewody instalacyjne 
w bruzdach ściennych otwartych. Planuje się także wykonanie nowych odcinków instalacji 
zasilającej nowoprojektowane kotły gazowe w lokalach. 
 
Przyłącze wody - AQUA S.A. 
Zgodnie z pismem TT/SWK/22/20118 Aqua S.A. z dnia 12-09-2018 stwierdzono nieprawidłowości 
i  zlecono wymianę podejścia pod montaż wodomierza i stalowego odcinka podłączenia w piwnicy 
tego budynku. Prace zostały zakończone dnia 11.10.2018 r. 
 
Przyłącze kanalizacji  - AQUA S.A. 
Zgodnie z opinią TT/SWK/22a/2018 Aqua S.A. z dnia 27-09- 2018 stwierdzono, że ścieki bytowo- 
gospodarcze wraz z wodami opadowymi odprowadzane są do osadnika o wymiarach 1,5m x 2,0m, a 
następnie rurą o śr. 150 mm kamionkową dostają się do studni S3, z której odpływ w kierunku kanału 
betonowego o śr. 400 mm posadowionego pod korytem potoku Niwka jest załamany i niedrożny. 
 
Przyłącze gazowe – Polska Spółka Gazownicza 
Zgodnie z opinią PSGZA.0155.763.2174.18 PSG. sp.z o.o. z dnia 04.09.2018 przyłącza n/c o śr. 63 
PE do budynku 11-Listopada 20 zostało wymienione podczas modernizacji sieci w 2006 roku. 
 
 
1.5. Założenia projektowe 
 
Projekt zakłada remont instalacji sanitarnych w niezbędnym zakresie, ustalonym wspólnie z 
inwestorem. Zakłada się wykonanie nowych instalacji ogrzewania i wody użytkowej w lokalach L3, 
L4, M2 oraz M4; oraz przebudowę części instalacji gazowej oraz wodnej przebiegającej w 
komunikacjach ogólnych. 
Lokale L4,M2 i M4 ogrzewane będą za pomocą grzejników płytowych, lokal L4 ogrzewany będzie 
klimatyzatorem grzewczo-chłodzącym. Temperatura projektowa w pomieszczeniach wynosi 20°C. 



 

Źródłem ciepła dla instalacji grzewczej oraz wody ciepłej w lokalach L4,M2 i M4 będą 
projektowane kotły gazowe dwufunkcyjne o mocy 14[kW]. 
Do projektowanych i istniejących kotłów oraz do istniejących kuchenek gazowych doprowadzony 
zostanie gaz GZ 50. 
Zimna woda doprowadzona jest z sieci wodociągowej istniejącym przyłączem wody zimnej. 
Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wyprowadzona do projektowanej studzienki 
przyłączeniowej i odprowadzona do sieci sanitarnej. 
 
2. INSTALACJA OGRZEWANIA 
 

2.1. Lokal nr 3 
 
Funkcję grzewczą dla lokalu pełnić będzie klimatyzator ścienny grzewczo-chłodzący typu Split o 
mocy 3,5 kW. Lokalizacja jednostki wewnętrznej nad drzwiami pomieszczenia, jednostka 
zewnętrzna umiescowiona zostanie na podwórzu wewnętrzym kamienicy, obok istniejącego 
urządzenia tego samego typu, obsługującego lokal nr2. 
Instalacja freonowa pomiędzy jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną, zawierająca 
przewody cieczowe, gazowe oraz sterujące, poprowadzona zostanie po ścianie pod stropem 
pomieszczenia. 
Praca urządzenia regulowana będzie pilotem zdalnego sterowania. 
Instalację chłodu wykonać z rur miedzianych przeznaczonych do czynnika chłodniczego R410a wg 
PN EN 12735-1. Przewody mocować do stropu lub ścian przy pomocy uchwytów z wkładką 
termiczną-gumową. 
Próbę szczelności instalacji chłodniczej wykonać azotem na maksymalne ciśnienie 
robocze zalecane przez producenta w DTR urządzeń na okres 24 godzin. Po pozytywnej 
próbie szczelności, instalację napełnić czynnikiem chłodniczym R410a. 
Wszystkie przewody zaizolować termicznie otulinami do przewodów chłodniczych np. 
Thermaflex AC Coil gr. 13mm. Otuliny łączyć przy pomocy klejenia dla pełnej szczelności 
izolacji. 
Skropliny z jednostki wewnętrznej należy odprowadzić grawitacyjnie do projektowanego pionu K3. 
Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur PVC. Podłączenie do pionu kanalizacji poprzez 
zasyfonowanie. 
 

2.2. Lokal nr 4 
 
Lokal ogrzewany będzie kotłem gazowym dwufunkcyjnym wiszącym z zamkniętą komorą spalania 
o mocy 14 [kW]. 
Zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie dla lokalu wynosi 5,81[kW]. 
Dobrano trzy grzejniki stalowe płytowe KV33 60/100 o mocy 1975 [W] każdy. 
 
2.3. Mieszkanie nr 2 
 
Mieszkanie ogrzewane będzie kotłem gazowym dwufunkcyjnym wiszącym z zamkniętą komorą 
spalania o mocy 14 [kW]. 
Zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie dla lokalu wynosi 3,38[kW]. 
Zestawienie dobranych grzejników dla poszczególnych pomieszczeń wg tabeli nr 2 : 

Tabela nr 1. Zestawienie grzejników dla mieszkania M2 

Lp. Nr pom. Grzejnik Moc grzejnika 
[W] 

Ilość [szt] 

1 2.06 KV22 60/60 826 2 



 

2 2.07  KV33 60/80  1580 1 
3 2.09 110x40cm drabinkowy 340 1 

 
2.4. Mieszkanie nr 4 
 
Mieszkanie ogrzewane będzie kotłem gazowym dwufunkcyjnym wiszącym z zamkniętą komorą 
spalania o mocy 14 [kW]. 
Zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie dla lokalu wynosi 5,90[kW]. 
Zestawienie dobranych grzejników dla poszczególnych pomieszczeń wg tabeli nr 2 : 

Tabela nr 2. Zestawienie grzejników dla mieszkania M4 

Lp. Nr pom. Grzejnik Moc grzejnika 
[W] 

Ilość [szt] 

1 2.17 KV22 60/52 716 1 
2 2.18 KV22 60/60 826 1 
3 2.19 KV33 60/112 2212 1 
4 2.20 KV33 60/120 2370 1 

 
 
2.5. Opis instalacji ogrzewania 
 
Instalacja ogrzewania wykonana zostanie z rur stalowych cienkościennych łączonych poprzez 
zaprasowywanie np. systemu KAN-therm Steel. Przewody rozdzielcze prowadzone będą w 
posadzce lub pod  stropem pomieszczeń, a następnie w bruzdach ściennych przy podłodze – 
ostateczną decyzję o trasie prowadzenia przewodów powinien wydać wykonawca, po odkryciu 
warstw posadzkowych w remontowanym lokalu. W wypadku prowadzenia instalacji pod stropem 
mocowanie przewodów wykonywać przy pomocy typowych konsoli i zawiesi instalacyjnych np.wg 
oferty Hilti lub Walraven. Przewody prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku źródła 
ciepła. W najwyższych punktach instalacji należy zapewnić jej odpowietrzenie poprzez montaż 
automatycznych zaworów odpowietrzających . Natomiast w najniższych odwodnienie poprzez 
montaż kurków spustowych lub zaworów odcinających ze spustem. 
Instalacja ogrzewania wymaga izolacji. Zastosowano otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej z 
płaszczem z PVC o grubości 13 mm, np. typu Thermaflex.. Izolację wykonać po wszystkich 
próbach odbiorowych. 
 
Połączenie grzejników z instalacją poprzez armaturę przyłączeniową, kątową, z funkcją zamknięcia 
– przyłącze do instalacji gwint zewnętrzny ¾”, przyłącze do grzejnika gwint wewnętrzny ¾”. 
Odpowietrzenie grzejników poprzez wbudowany korek odpowietrzający. 
Regulacja hydrauliczna  instalacji za pomocą nastaw wstępnych na zaworach termostatycznych. 
Przy każdym grzejniku na zaworze termostatycznym zamontować głowicę termostatyczną np. 
firmy Danfoss. Głowice należy instalować na koniec montażu po próbach instalacji. 
Miejsca zamontowania  grzejników oraz trasy prowadzenia przewodów pokazano w części 
rysunkowej. 
Projektowana instalacja pracuje w układzie zamkniętym i wymaga zabezpieczenia zaworem 
bezpieczeństwa i naczyniem przeponowym – elementy zabezpieczenia zabudowane są fabrycznie 
w kotle. Pojemność wbudowanego naczynia wzbiorczego w projektowanym kotle: 8l – naczynie 
spełnia wymagania dla instalacji w ogrzewanych lokalach. 
 
3. MONTAŻ KOTŁÓW 
 
Źródłem ciepła dla każdej z nowoprojektowanych instalacji grzewczych w lokalach L4, M2 i M4 
będą dwufunkcyjne kotły gazowe kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania, wiszące, o mocy 



 

nominalnej 14 kW – po jednym kotle w każdym z lokali. Usytuowanie kotłów wg części graficznej 
opracowania. 
Z każdego kotła spaliny odprowadzone zostaną systemowym przewodem powietrzno-spalinowym o 
wymiarach Ø60/100. Przewód wewnętrzny odprowadza spaliny, przewód zewnętrzny doprowadza 
powietrze do spalania. Przewody wyprowadzone zostaną ponad dach na wysokość min. 60cm. 
Przewody wewnątrz budynku prowadzić w przewodzie kominowym murowanym. 
Kondensat z kotłów należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej. Przewody odpływowe pvc 50 
prowadzić w bruzdach ściennych i włączyć do najbliższych pionów kanalizacji sanitarnej poprzez 
syfon. Ilość kondensatu dla każdego kotła wynosi max 1,4 l/h. 
Kotły pracują w pełnej automatyce. Kompletację i montaż automatyki kotłowej dokonuje 
autoryzowany serwisant firmy dostarczającej kocioł. 
Do kotła należy doprowadzić : 

- zasilanie elektryczne 230V, 
- instalację gazową. 

W pomieszczeniach z kotłem, zapewniono wentylację grawitacyjną w ilości 0,5 w/h. 
Wywiew poprzez przewód wentylacyjny wyprowadzony ponad dach, a nawiew poprzez otwór 
wentylacyjny w drzwiach pomieszczenia. 
 
4. WENTYLACJA 
 
W budynku przewiduje się wentylację grawitacyjną, a w łazienkach wentylację grawitacyjną 
wspomaganą. Przewody instalacji wentylacji wydane zostały w części architektonicznej 
opracowania. 
 
5. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
 
5.1. Lokal nr 4 
 
Zapotrzebowanie wody obliczono dla następujących warunków: 
Liczba pracowników - 2 osoby, 
Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla pracownika: 30 [l/dobę osobę], 
Łączne dobowe zapotrzebowanie wody: 
qdw = 2 x 30  = 60 [l/ d] = 0,06 [m3/d] 
 
Rodzaj przyborów sanitarnych oraz wypływy normatywne dla wody zimnej zestawiono 
w tabeli nr 3: 
Tabela nr 3. Suma wypływów normatywnych dla wody zimnej – lokal nr 4 

Rodzaj punktu czerpalnego Ilość Przepływ 
zimna woda 

qn [l/s] 

Razem zimna woda 
qn [l/s] 

umywalka 1 0,07 0,07 
WC 1 0,13 0,13 

RAZEM     0,20 
 
Przepływ obliczeniowy wody dla celów bytowych dla budynku jednorodzinnego: 
qo = 0,682 (Σqn )0,45 – 0,14 = 0,19 [l/s] = 0,68 [m3/h] 
Dla przepływu obliczeniowego i prędkości v =1,5 [m/s] średnica przewodu zasilającego wody 
powinna wynosić 25x2,3mm. 
 
5.2. Mieszkanie nr 2 
 
Zapotrzebowanie wody obliczono dla następujących warunków: 



 

Liczba mieszkańców - 2 osoby, 
Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla mieszkańca: 90 [l/dobę osobę], 
Łączne dobowe zapotrzebowanie wody: 
qdw = 2 x 90  = 180 [l/ d] = 0,18 [m3/d] 
 
Rodzaj przyborów sanitarnych oraz wypływy normatywne dla wody zimnej zestawiono 
w tabeli nr 4: 
Tabela nr 4. Suma wypływów normatywnych dla wody zimnej – mieszkanie nr 2 

Rodzaj punktu czerpalnego Ilość Przepływ 
zimna woda 

qn [l/s] 

Razem zimna woda 
qn [l/s] 

umywalka 1 0,07 0,07 
zlewozmywak 1 0,07 0,07 

WC 1 0,13 0,13 
natrysk 1 0,15 0,15 

pralka automatyczna 1 0,25 0,25 
RAZEM     0,67 

 
Przepływ obliczeniowy wody dla celów bytowych dla budynku jednorodzinnego: 
qo = 0,682 (Σqn )0,45 – 0,14 = 0,43 [l/s] = 1,53 [m3/h] 
Dla przepływu obliczeniowego i prędkości v =1,5 [m/s] średnica przewodu zasilającego wody 
powinna wynosić 25x2,3mm. 
 
5.3. Mieszkanie nr 4 
 
Zapotrzebowanie wody obliczono dla następujących warunków: 
Liczba mieszkańców - 2 osoby, 
Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla mieszkańca: 90 [l/dobę osobę], 
Łączne dobowe zapotrzebowanie wody: 
qdw = 2 x 90  = 180 [l/ d] = 0,18 [m3/d] 
 
Rodzaj przyborów sanitarnych oraz wypływy normatywne dla wody zimnej zestawiono 
w tabeli nr 5: 
Tabela nr 5. Suma wypływów normatywnych dla wody zimnej – mieszkanie nr 4 

Rodzaj punktu czerpalnego Ilość Przepływ 
zimna woda 

qn [l/s] 

Razem zimna woda 
qn [l/s] 

zlewozmywak 1 0,07 0,07 
WC 1 0,13 0,13 

pralka automatyczna 1 0,25 0,25 
wanna 4 0,15 0,15 

RAZEM     0,6 
 
Przepływ obliczeniowy wody dla celów bytowych dla budynku jednorodzinnego: 
qo = 0,682 (Σqn )0,45 – 0,14 = 0,40 [l/s] = 1,44 [m3/h] 
Dla przepływu obliczeniowego i prędkości v =1,5 [m/s] średnica przewodu zasilającego wody 
powinna wynosić 25x2,3mm. 
 
5.4.  Przyłącze wodociągowe 
 
Budynek kamienicy zasilany jest w wodę z istniejącego przyłącza wody. 



 

Zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskażeniowym zabudowany został w piwnicy od strony 
ulicy 11 Listopada – modernizacja przyłącza została wykonana w październiku roku 2018. 
 
5.5. Instalacja wody zimnej 
 
Instalacja wody zimnej wykonana  będzie  z rur PP PN10 łączonych zgrzewaniem. Główne 
przewody zasilające oraz podejścia pod armaturę poprowadzono w bruzdach ściennych przy 
posadzce. W mieszkaniu nr 2 instalację wodną poprowadzić równolegle z przewodami instalacji 
grzewczej - ostateczną decyzję o trasie prowadzenia przewodów powinien wydać wykonawca, po 
odkryciu warstw posadzkowych w remontowanym lokalu. 
Przewody układać ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji a także możliwość jej 
odpowietrzania przez najwyżej położone punkty czerpalne. Podejście do baterii czerpalnych 
prowadzić tak, aby przewód z zimną wodą znajdował się po prawej stronie. Na podejściach do 
wszystkich baterii stojących oraz zbiornika miski ustępowej należy zainstalować kurki kulowe 
kątowe 3/8”, PN10. 
Przewody układać zgodnie z instrukcją montażu przyjętego systemu instalacyjnego. 
Przewody wody zimnej należy zaizolować koszulkami z pianki PE, np Thermaflex FRZ o grubości 
6 mm. Przed założeniem izolacji instalację należy poddać płukaniu i próbie szczelności. 
Projektowany podliczniki wody dla lokal L4 i M4 zabudowane zostaną w szafkach podtynkowych. 
Lokalizacja szafek według części graficznej opracowania. Do pomiaru zużycia wody dobrano 
wodomierze skrzydełkowe Dn20. W lokalu nr M2 do pomiaru zużycia wody wykorzystano 
istniejący podlicznik wody. 
Rozprowadzenie przewodów do poszczególnych punktów odbioru, oraz ich średnice przedstawiono 
w części rysunkowej. 
 
6. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ 
 
Przygotowanie ciepłej wody dla każdego z lokali przewidziano w projektowanych kotłach 
dwufunkcyjnych. 
Instalacje wody ciepłej wykonane zostaną z rur PP PN20 łączonych zgrzewaniem. 
Trasy rozprowadzenia przewodów wody ciepłej przebiegają równolegle z przewodami wody 
zimnej. Przewody ciepłej wody należy zaizolować koszulkami z pianki PE np. Thermaflex typ 
ThermaCompact. o gr.13mm. 
Instalacja ciepłej wody wymaga zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia zgodnie z PN -76/B-
02440. Elementy zabezpieczenia zabudowane są fabrycznie w kotle. 
 
7. INSTALACJA KANALIZACJI  SANITARNEJ 
 
Całość instalacji kanalizacji sanitarnej istniejąca wykonana została z rur i kształtek kanalizacyjnych 
kielichowych z PCV łączonych na uszczelki gumowe. Nowoprojektowane piony kanalizacji 
sanitarnej: K3, K8, K9, K10, K11, K12 należy włączyć do istniejącej instalacji kanalizacji. Piony: 
K8, K12 należy wyposażyć w górnej części ponad dachem  w wywiewki wentylacyjne: ø110/160, 
pion K10 wyposażyć w wywiewkę wentylacyjną ø75/110. 
Odpływy z poszczególnych przyborów sanitarnych wewnątrz budynku wykonano z rur HT/PVC–u 
koloru siwego. Natomiast poziome odcinki prowadzone pod posadzką w obrębie budynku należy 
wykonać z rur PVC U klasy „S” koloru ceglanego. Odcinki instalacji prowadzone w bruzdach 
ściennych owinąć folią PE. 
Prowadzenia przewodów kanalizacyjnych, podłączenia oraz średnice wykonać zgodnie z częścią 
graficzną opracowania. Przewody prowadzić ze spadkami min. 2% dla średnic ø110, oraz min 3% 
dla średnic ø50. 
Materiały użyte w instalacji kanalizacyjnej winne być zgodne z Polską normą i posiadać atesty 
dopuszczające do montażu w budownictwie. 



 

Lokalizacja przyborów sanitarnych – zgodnie z projektem architektonicznym. 
Wysokości montażu przyborów sanitarnych powinny być zgodne z normą PN-81/B-01700-01. 
Wszystkie bruzdy i wykopy zamykać po wykonanych próbach szczelności. 
Istniejące odpływy kanalizacji sanitarnej zostaną wprowadzone do projektowanej studzienki S3’ 
kanalizacji ogólnospławnej PCVø425, usytuowanej na podwórzu wewnętrznym kamienicy. Ze 
względu na bardzo zły stan techniczny istniejącej studzienki przewidzianej do likwidacji oraz brak 
możliwości ustalenia rzędnej dna kanału łączącego studzienkę z siecią kanalizacji ogólnospławnej 
głębokość projektowanej studzienki została założona. Założona głębokość studzienki wynosi 2m. 
Wytyczne do projektu nowej studzienki oraz naprawy istniejącego przyłącza kanalizacji 
ogólnospławnej zostały wydane przez AQUA i wdrożenie ich leży po stronie właściciela budynku. 
Projekt studzienki oraz projekt przyłącza kanalizacyjnego zostanie ujęty w osobnym opracowaniu. 
 
 
8. INSTALACJA GAZOWA 
 
Budynek zaopatrywany jest w gaz ziemny wysokomentanowy E z miejskiej sieci gazowej niskiego 
ciśnienia z dwóch stron kamienicy przyłączami gazowymi PE 63mm. Gaz został doprowadzony do 
skrzynek gazowych z zaworem głównym umiejscowionych na elewacjach budynku. Zgodnie z wy-
tycznymi konserwatora zabytków fragmenty istniejącej instalacji z rur stalowych przebiegające ko-
rytarzami oraz w lokalach z nowoprojektowanym ogrzewaniem gazowym należy zdemontować i na 
ich miejsce wykonać nową instalację gazową z rur miedzianych. 
 
Projektowane odcinki instalacji gazowej wewnątrz budynku wykonać z rur miedzianych zgodnych 
z wymaganiami normy PN-EN 1057 i łączników instalacyjnych zgodnych z wymaganiami 
odpowiedniej części normy PN-EN 1254. Połączenia przewodów wykonać metodą lutowania lutem 
twardym, połączenia z armaturą i przyborami wykonać jako skręcane przy wykorzystaniu kształtek 
gwintowanych. 
Projektuje się doprowadzenie gazu do istniejących pionów gazowych prowadzących do lokali L2, 
M1,M3 oraz wykonanie nowych odcinków instalacji zasilających projektowane i istniejące urzą-
dzenia gazowe w lokalach: L4,M2 i M4. Pomiar zużycia gazu przez każdy lokal będzie następował 
przez gazomierz miechowy. Gazomierze istniejące oraz projektowane umieszczone zostaną w 
szafce podtynkowej wentylowanej kamienicy. Przed każdym gazomierzem zainstalowany będzie 
zawór kulowy umożliwiający odcięcie gazu do lokalu. Demontaż oraz montaż istniejących gazo-
mierzy na wymienionym orurowaniu należy prowadzić w porozumieniu z Zakładem Gazowniczym 
w celu prawidłowego zaplombowania podłączeń do gazomierzy. Istniejąca szafka gazowa z kur-
kiem głównym na zewnątrz budynku–bez zmian. 
Instalację w korytarzach wspólnych należy prowadzić w bruzdach ściennych otwartych, natomiast 
w lokalach z nowoprojektowanym ogrzewaniem gazowym prowadzić po ścianach pod stropem po-
mieszczeń. 
Podejścia do kotłów projektowanych od dołu, na podejściu przed każdym kotłem należy zabudować 
zawór odcinający DN 20 oraz filtr gazowy DN20. Na podejściach do istniejących kuchenek 
zabudować zawory odcinające DN15. 
Wszystkie użyte przy montażu instalacji materiały muszą posiadać atesty i dopuszczenia 
do stosowania w instalacjach gazowych. Montaż instalacji powierzyć uprawnionemu instalatorowi. 
Trasę prowadzenia instalacji oraz średnicę dobranych rur pokazano w części rysunkowej. 
 
Przewody z rur miedzianych prowadzone po wierzchu ścian, w bruzdach i szachtach instalacyjnych 
powinny być mocowane do ściany za pomocą podpór instalacyjnych. Wszystkie przejścia przewo-
dów przez przegrody budowlane (stropy, ściany) należy wykonywać w tulejach ochronnych umoż-
liwiających swobodne przesuwanie się przewodu. 
Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wy-
konywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w 



 

odległości, co najmniej 0,1 m od przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. Przewody insta-
lacji gazowej, krzyżujące się z przewodami innych instalacji, powinny być od nich oddalone, co 
najmniej o 0,02 m. 
Przewody instalacji gazowej powinny być objęte systemem elektrycznych połączeń wyrównaw-
czych,łączących je z urządzeniami ochrony przeciwporażeniowej. Przewody instalacji gazowej nie 
mogą być wykorzystywane jako przewody uziemiające lub jako element instalacji odgromowej. 
 
 
9. UWAGI OGÓLNE 
 
Projekt budowlano-wykonawczy stanowi wytyczne montażu oraz wytyczne branżowe związane z 
przygotowaniem zadania do realizacji. 
Rysunki i część opisowa dokumentacji wzajemnie się uzupełniają. Wszystkie elementy ujęte w 
części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w opisie 
winny być traktowane jakby były ujęte w obu. 
Ewentualne zmiany z zastrzeżeniem, iż nie są to zmiany istotne w rozumieniu Prawa Budowlanego 
- art. 36a ust. 5 (DZ.U. z 2013r. poz.1409) należy wnieść lub skonsultować przed przystąpieniem do 
realizacji zadania. 
Wszystkie prace związane z montażem poszczególnych instalacji oraz odbiorami będą 
wykonywane zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji (opracowania 
COBRTI INSTAL) odpowiednio: 
- instalacji grzewczych zeszyt nr 6, 
- instalacji wodociągowych zeszyt nr 7, 
- instalacji kanalizacji zeszyt nr 12, 
Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących 
norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela Inwestora. 
Szczegóły montażowe w przypadkach koniecznych opracowywane będą bezpośrednio na budowie 
przez wykonawcę lub przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego. 
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