Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
CZESCI WSPOLNE
Fundamenty
Izolacja i drenaz opaskowy
1 in};alk?(ljiga Koszty zwigzane z zajeciem pasa chodnika (ul. 11 listrpada i ul. Stojatowskiego )-optata do kol 1
" MZD Bielsko-Biata P
5 KNR 231 [Rozebranie nawierzchni, z brukowca recznie, wysokos$¢ brukowca 13-17 cm od strony m2 357
804/5 ul.11 listrpada i ul.Stojatowskiego '
Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szerokosci do 1.5 m i gtebokosci do 3.0 m z
KNNRW 3 Lo .
3 103/2 zasypaniem i odeskowaniem wykopu, na zewnatrz remontowanego budynku, grunt suchy m3 150,23
kategorii Il
4 KNNRW 3 Pomosty dla pieszych nad wykopami m2 4
108/4
KNNRW 3 . . . i - .
5 1407/1 Oczyszczenie mechaniczne powierzchn $cian i fundamentu z kamienia wodg zimng m2 123,1
KNR 202
6 1106/7 |Mocowanie siatki stalowej fi 8 co 15 cm do spoin pretami fi 10 cm co 50 cm m2 123,1
analogia
KNR 202 |[Betonowanie $cian z kamienia -warstwa wyrownawcza , grubo$¢ 10 cm, wysokosc¢ do 3
7 . . m2 123,1
206/1 m, transport betonu taczkami, japonkami
KNR 202 |[lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
8 f m2 123,1
603/1 emulsja asfaltowa, 1 warstwa
KNR 202 |[lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
9 f . m2 123,1
603/2 emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe
KNR 202 |[lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych, twardych gr,5 cm izolacje
10 - . o ; m2 123,1
609/8 pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej
KNNRW 3 Lo - - . . ) .
11 207/1 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni m2 123,1
DC 18 . . - " .
12 706/13 Listwa zamykajaca aluminiowa, na folii kubetkowe;. mb 41,73
Drenaz opaskowy
KNNRS 1 ) ) .
13 213/2 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa m3 10,43
KNNR 11 " .
14 703/4 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn 100-125 mm, Dn 100 mm m 41,73
15 KTORZ/ZSOQ Wykonanie zasypki recznie z ttucznia -zwirek filtracyjny m3 25,04
16 KT(I?Z/ZEZJQ Wykonanie zasypki recznie z ttucznia m3 125,19
KNNR 4 . . e — o . .
17 211/8 Podtaczenie dranazu do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej-analogia szt 4
KNR 231 |Utozenie z powrotem opaski kostka betonowa z odzysku cm z odzysku - na podsypce
18 ; . - PR m2 41,73
1207/6 |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
Roboty rozbiérkowe
Piwnice-pétnocna czes¢ budynku
KNR 401 o . . L
19 348/1 Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scianki 1/2 cegty m2 29,22
KNR 401 . . . s
20 212/2 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15 cm m3 18,38
21 K’;15R47fl Woykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 4
Piwnice -potudniowa czes¢ budynku
KNR 401 L . . -
22 212/2 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15 cm m3 16,1
23 K’;lstfl Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 1
Parter budynku
24 KEI;\IOI\]I-I/?33 Zerwanie posadzek cementowych m2 43,24
o5 KNNR 3 |Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na m2 992
601/2 ilos¢, na stropach ptaskich, belkach i schodach '
KNNR 3 |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na
26 S m2 40,15
601/2 ilos¢, na stropach belkach -stropy kolepkowe
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Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR 401 [Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i Swietlikow
27 ; o szt 2
1306/1 |stalowych-klapy stalowe w okienkach piwicz.
KNR 401 . . _—
28 105/1 Zasypanie okienek piwnicnych m3 0,54
29 KN;;;//jOl Woykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt 3
Pietro budynku
Kalkulacja
30 |indywidualn |Likwidacja obudowy schowka i drabinki ( k.schodéw ) kpl 1
a
Strych
31 KNR 402 [(Zeszyt 2/98) Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju m 168
9901/1 |prostokatnym lub okrggtym, obwod do 1000 mm '
32 KNR 402 [(Zeszyt 2/98) Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju m 12 68
9901/2 |prostokatnym lub okragtym, obwod do 2200 mm ’
Kalkulacja
33 |indywidualn |Likwidacja schodow drenianych ,drzwi i siatki stalowej kpl 1
a
Balkon miedzy budynkami
KNR 404 . . ; . . .
34 801/1 Rozebranie konstrukcji balkonéw z elementéw stalowych, kondygnacja Il z zadaszeniem m2 8,75
KNR 404 |Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), ptyta zelbet. balkonu
35 . m3 1,23
305/2 grubosci do 15 cm
KNR 401 . .
36 1306/1 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych szt 1
Dach-budynek od strony ul. 11 Listopada
KNR 401 . . . o .
37 535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 229,82
KNR 401 |[Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymséw itp. z
38 . . . m2 28,27
535/8 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
KNR 401 . . . L .
39 535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 19,44
40 K';‘?;é)l Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 23,24
KNR 401 . R .
41 430/2 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk ( caty dach ) m2 229,92
KNR 401 . L .
42 430/6 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby dachowe proste m2 229,92
43 KE?O?ZOl Rozebranie antresoli strychu z desek m2 105,44
KNR 401 [Rozebranie podsypki izolacyjnej, z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo
44 . o m2 207,17
609/3 gruzu z betonu komoérkowego, grubos¢ do 15 cm
45 KNR 401 Rozebranie kominéw wolno stojgcych. m3 9,4
350/1
Dach budynku od strony ul. Stojalowskiego
KNR 401 L . .
46 519/4 Rozbiodrka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warsta m2 71,75
47 K’;lR;SOl Rozbioérka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna m2 71,75
KNR 401 |[Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsoéw itp. z
48 . RS . m2 15
535/8 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
KNR 401 . . . o .
49 535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 17,44
50 K’;lgs;l:l Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 13,5
KNR 401 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby dachowe proste-(czesciowa rozbiorka
51 . . m2 15,47
430/6 przegnitych krokwi)
KNR 401 . L .
52 430/2 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk ( caty dach ) m2 71,75
KNR 401 |[Rozebranie podsypki izolacyjnej, z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo
53 . . m2 64,58
609/3 gruzu z betonu komérkowego, grubos¢ do 15 cm
54 KI;ISRO?](_)]' Rozebranie kominéw wolno stojgcych. m3 28,08
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Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
Wyw6z odpadoéw z rozbidrki
Kalkulacja
55 |indywidualn [Segregacja ,zatadunek i wyw6z gruzu z miejsca rozbiérki i optata za sktadowanie m3 65,99
a
Kalkulacja
56 |indywidualn |Segregacja ,zatadunek i wyw6z papy z miejsca rozbiodrki i optata za sktadowanie m3 5
a
Kalkulacja
57 |indywidualn |Segregacja ,zatadunek i wywoz stal i ztom z miejsca rozbidrki i optata za sktadowanie m3 15,63
a
Kalkulacja
58 |indywidualn [Segregacja ,zatadunek i wywo6z drewna z miejsca rozbiorki i optata za sktadowanie m3 17,25
a
Kalkulacja
59 |indywidualn |Segregacja ,zatadunek i wyw6z szkla z miejsca rozbidrki i optata za sktadowanie m3 0,35
a
Kalkulacja
60 |indywidualn |Zatadunek i wywoz pozostatych odpaddw z miejsca rozbiorki i optata za sktadowanie m3 27,18
a
Wiezba dachowa ( dla catego dachu)
KNR 202 . - .
61 208/6 Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5 m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3 7,77
KNR 202 - .
62 408/3 Nadstawka o dtugosci do 4.5 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3 0,49
63 Kl;l(l)?G/Zfz Murtaty, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3 0,58
KNR 202 . - .
64 2071 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3 0,31
65 Kl;l(l?S/ZfZ Miecze i zastrzaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3 0,61
KNR 202 . . .
66 408/8 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3 0,1
KNR 202 - .
67 207/5 Stupy o diugosci ponad 2 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3 1,55
68 KIZORB/ZZOZ Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3 0,89
KNR 202 . . -
69 409/5 Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna ponad 180cm?2 m3 0,27
KNR 202 o . - o
70 406/6 Ramy gorne i ptatwie o dlugosci ponad 3 m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3 1,47
KNR 401 . o . .
71 627/2 Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania Fobos M-4, wigzba dachowa m2 359,96
Dach -wymiana pokrycia od ul. Stojatowskiego
(WaCeTOB 10/91) Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem Fobos
KNR 202 X . ; ;
72 9905/1 M-4 lub réwnowaznym metodg natrysku, 7-krotne, aparat z pompa reczng - powierzchnia m2 142,9
deskowania -obustronnie.
KNNR 2 . N . . - S
73 604/2 Izolacja -wiatroizolacja przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 71,75
74 K’ZlRO/ZZOZ Otacenie potaci dachowych kontrataty 0,025*0,05 mm m2 71,75
75 KE:TO/Z\?? 2 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm m2 71,75
76 K';IOR4/2102 Pokrycie dachéw: dachéwka marsylska ceramiczna m2 71,75
NNRNKB L .
e 202 539/1 tawy kominiarkie-analogia m 9
Kalkulacja
78 | indywidualn |Dostarczenie i montaz stopni kominiarskich na wspornikach. szt 29
a
NNRNKB . . . L
79 202 539/4 Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz barier $niegowych m 23,24
NNRNKB [Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, ogniomuréw,wiatrownic i paséw nadrynnowych,
80 - m2 15,93
202 541/2 |Sciana attykowa

3/15




Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
NNRNKB s . .
81 202 541/2 Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, przy wtazach m2 1,6
82 KNSRZVE\;/ZZOZ Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi 15 cm, blacha tyt. m 27,2
83 KNRW 202 [Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, potokragte, Fi 15 cm, blacha tyt. + m 21
522/2 ksztattki facznikdw,ksztattek
Dach -nowy od strony 11 Listopada
KNNR 2 . L . . - .
84 604/2 Izolacja -wiatroizolacja przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 229,82
85 KglRO/ZZO 2 Ofacenie potaci dachowych kontrataty 0,0250,05 mm m2 229,82
86 K’:?O/zé) 2 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm m2 229,82
87 Kl;l(l)?4/2102 Pokrycie dachéw: dachéwka marsylska ceramiczna m2 229,82
NNRNKB L .
88 202 539/1 tawy kominiarkie-analogia m 4,2
Kalkulacja
89 |indywidualn |Dostarczenie i montaz stopni kominiarskich na wspornikach. szt 5
a
NNRNKB . . . L
90 202 539/4 Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz barier $niegowych m 11,94
91 NNRNKB [Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, ogniomuréw,wiatrownic kalenicy i paséw m2 7408
202 541/2 |nadrynnowych,$ciana attyki ’
NNRNKB L . .
92 202 541/2 Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, wiazach m2 1,6
93 KNSRZ\gl/ZZOZ Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi 15 cm, blacha tyt. m 11,3
Strych
KNR 202 |[lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej o grubosci 18 cm, pozioma z ptyt
94 m2 271,75
613/3 uktadanych na sucho, 1 warstwa.
KNR 202 - .
95 11101 Podtoga z ptyty OSB na legarach grubos$ci 25 mm na stropie m2 271,75
KNR 202 |[lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
96 m2 271,75
607/1 podposadzkowa
KNRW 202 |Wtaz na strych ocieplony EI 30 fabrycznie wykonczony, okna poddaszy potaciowe, do 0,8
97 . m2 1
1016/2 |m2 z drabinkg
Rusztowania warszawskie
98 KNRW 202 Rusztowania ramowe warszawskie , 1 kolumnowe ,wysokosc do 6m kolumn 12
1610/2 a
Piony wentylacyjnei kominy spalinowe z rur stalowych i obudowa
Kalkulacja T . S .
. . Przesunigcie, piondw w przestrzeni strychu oraz likwidacja rury azbest.zamurowanie
99 [indywidualn ) . . kpl 1
a otwordéw po starych pionach wentyl. wg. projektu
KNR 217 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do
100 m2 68,65
113/2 200 mm, ocynkowane
101 KNR 14 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na m2 626
2011/3 [rusztach metalowych, obudowa stupéw jednowarstwowa, typ 100-101 '
KNR 14 |Analogia -obudowa pojedynczych elementéw - piony wentyl. ptytg cementowo -drzazgowg
102 m2 31,5
2011/6 |gr.0,28
KNR 202 N ) S
103 120/9 Obudowa komindw i przewodéw wentyl. dodatek za zbrojenie $cianek petnych m2 94,1
KNR 202 [lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pionowa z plyt uktadanych na
104 m2 94,1
613/6 sucho
Tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii 11l o powierzchni do 5 m2, zaprawa cementowo-
KNNR 3 ) o ) -
105 602/1 wapienna, na scianach ceramicznych betonowych, z ptyt wiérowo - cementowych, m2 120
zagruntowanych siatkami
KNR 221 . . I
106 609/2 Oktadziny z ptytek klinkierowych kominéw nad dachem m2 30,68
KNR 217 . . . . .
107 1371 Kratki wentylacyjne metalowe - do przewoddéw kominowych-analogia szt 42
NNRNKB . . . .
108 202 541/2 Blaszane daszki kominowe z blachy tytanowo-cynkowejz okapnikiem m2 10,5
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Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
DC 15 . .
109 3111 Analogia -hybrydowe nasady kominowe szt 7
NNRNKB s . . .
110 202 541/2 Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, przy kominach m2 16,53
DC 18 . , o . - L o
111 706/13 Wykonanie zakonczenia- listwa zamykajgca aluminiowa,obrébki kominow mb 29
KNR 202 [lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowe-przejscia kominéw przez potaé
112 m 29
617/12 |dachowg
KNR 1901 . . . . .
113 429/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, obwod komina 2-5 m nad dachem szt 11
Piwnice -p6tnocna czes¢ budynku
Scianki
KNR 401 [Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa
114 s - m2 3,12
303/4 cementowa, Scianki grubosci 1/2 cegty
Posadzki i izolacje
KNR 202 . I . . .
115 1101/7 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospotka m3 8,06
KNR 202 .
116 1101/1 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty m3 3,23
117 KNSRSIX/fOZ Izolacja posadzki papg termozgrzewalng, 1-warstwowe m2 32,25
KNR 202 |[lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
118 m2 32,25
607/1 podposadzkowa
KNR 202 [lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS-100 izolacje poziome na
119 ) - : m2 32,25
609/2 wierzchu konstrukeji, na zaprawie gr 12 cm
KNR 202 |[lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
120 m2 32,25
607/1 podposadzkowa
KNR 202 . . . . -
121 1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowag m2 32,25
122 Kl\::-I:?LX\(IS/ZZOZ Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2 32,25
KNRW 202 . . . . .
123 1116/3 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad m2 32,25
25 mm
doptata 2,5x
124 NNRNKB |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubosé 5 mm, m2 3225
202 1130/2 |powierzchnia ponad 8 m2 ’
Parter budynku
125 KNR 14 |Rozebranie oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z ksztattownikéw m2 1391
2012/2 |CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza ’
Schody kamienne
126 KT4N§7\;\1 3 Oczyszczenie mechaniczne powierzchni z kamienia - stopnie m2 6,08
DC 19 . . . ) . .
127 201/2 Czyszczenie reczne powierzchni kamiennych , pionowych-podstopnice m2 3,14
128 Kl\llli\zl\g/iOZ Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, z kamienia m2 9,21
Piwnica -potudniowa czes¢ budynku
Scianki
KNR 401 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa
129 s - m2 1,59
303/4 cementowa, $cianki grubosci 1/2 cegty
Posadzki i izolacje
KNR 202 . . . . .
130 1101/7 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospdtka m3 6,51
KNR 202 .
131 1101/1 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly m3 2,6
132 KNSRS/X/fOZ Izolacja posadzki papg termozgrzewalng, 1-warstwowe m2 26,02
KNR 202 |[lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
133 m2 26,02
607/1 podposadzkowa
KNR 202 |[lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS-100 izolacje poziome na
134 ) - . m2 26,02
609/2 wierzchu konstrukcji, na zaprawie gr 12 cm
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Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR 202 |[lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
135 m2 26,02
607/1 podposadzkowa
KNR 202 . . . . -
136 1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowag m2 26,02
137 KI\:ILI:?L\]/-\‘IS/2202 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2 26,02
KNRW 202 . . . . .
138 1116/3 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad m2 26,02
25 mm
doptata 2,5x
139 NNRNKB |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5 mm, m2 26.02
202 1130/2 |powierzchnia ponad 8 m2 ’
KNRW 401 [Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, petnych szpachlowanych 1-krotnie, 2-
140 . m2 0,45
1212/2  |krotnie-belka
Schody kamienne
141 KTZ‘;% 8 Oczyszczenie mechaniczne powierzchni z kamienia - stopnie m2 4,16
DC 19 . . . . . .
142 201/2 Czyszczenie reczne powierzchni kamiennych , pionowych-podstopnice m2 2,06
143 KI\:ILI:?L\ZI\Q/iOZ Wzmaocnienie i uodpornienie powierzchni, z kamienia m2 6,22
Roboty montazowe
Parter budynku
Scianki i tynki
144 TZKNBK 8 |Tynki wewnetrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynki z zaprawy wap. lub. cementowo - m2 405
203/27 |wapien. na sklepieniach krzyzowych, gotyckich, kopulastych kat. 11l (poz 99) '
Malowanie scian i sufitow
KNR 202 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne-
145 o - m2 43,45
1505/7 |$ciany ( do lamperii)
146 KNR 202 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne- m2 405
1505/7 |sufity pom.1,03 ( sufit kubetkowy ) '
KNR 202 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne-
147 ) m2 7,84
1505/7  |sufity
148 KNP 2  [Malowanie zwykte farbg olejng tynkéw wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjatkiem m2 45.69
1307/3 |klatek schodowych, powierzchnia ponad 5 m2, przygotowanie powierzchni -lamperi ’
149 KNP 2  [Malowanie zwykte farbg olejng tynkéw wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjatkiem m2 45.69
1307/3 |klatek schodowych, powierzchnia ponad 5 m2, zagruntowanie pokostem ’
150 KNP 2  [Malowanie zwykte farbg olejng tynkéw wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjatkiem m2 45.69
1307/3 |klatek schodowych, powierzchnia ponad 5 m2, szlifowanie i oczyszczenie pierwszy raz ’
151 KNP 2 Malowanie zwykte farbg olejng tynkdéw wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjatkiem m2 45.69
1307/3 |klatek schodowych, powierzchnia ponad 5 m2, szlifowanie i oczyszczenie drugi raz ’
152 KNP 2  [Malowanie zwykte farbg olejng tynkéw wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjatkiem m2 45.69
1307/3 |klatek schodowych, powierzchnia ponad 5 m2, malowanie pedzlami, pierwszy raz ’
153 KNP 2  [Malowanie zwykte farbg olejng tynkdéw wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjatkiem m2 45.69
1307/3 |klatek schodowych, powierzchnia ponad 5 m2, malowanie pedzlami, drugi raz ’
Malowanie klatek schodowych-catosci
154 KNSI\(I)’;XSV 2 Gtadz gipsowa 1-warstwowa na $cianach i sufitach m2 195,77
KNR 202 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne-
155 ) m2 37,43
1505/7  |sufity
KNR 202 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne-
156 - m2 57,42
1505/7 |do lamperii
KNP 2 [Malowanie zwykte farbg olejnag tynkéw wapiennych, tynki klatek schodowych,
157 . . : . m2 100,92
1307/4 |przygotowanie powierzchni pod lamperie
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Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
158 KNP 2 |Malowanie zyvyk’fe farbg olejng tynkow wapiennych, tynki klatek schodowych, m2 100,92
1307/4 |zagruntowanie pokostem
KNP 2  [Malowanie zwykte farbg olejnag tynkéw wapiennych, tynki klatek schodowych,
159 e m2 100,92
1307/4 |szpachlowanie pierwszy raz
160 KNP 2 |Malowanie zvyyk’:e fe_lrba olejng tynkéw wapiennych, tynki klatek schodowych, m2 100,92
1307/4 |szpachlowanie drugi raz
KNP 2  [Malowanie zwykte farbg olejnag tynkéw wapiennych, tynki klatek schodowych, szlifowanie i
161 S m2 100,92
1307/4 |oczyszczenie pierwszy raz
KNP 2  [Malowanie zwykte farbg olejng tynkéw wapiennych, tynki klatek schodowych, szlifowanie i
162 . . m2 100,92
1307/4 |oczyszczenie drugi raz
KNP 2 [Malowanie zwykte farbg olejng tynkdéw wapiennych, tynki klatek schodowych, malowanie
163 - m2 100,92
1307/4 |pedzlami, pierwszy raz
164 KNP 2 Malowan.le zwy.k’fe farba olejng tynkéw wapiennych, tynki klatek schodowych, malowanie m2 100,92
1307/4 |pedzlami, drugi raz
Schody wew. kamienne+ lastryko-cata klatka chodowa
165 KTZ‘;% 8 Oczyszczenie mechaniczne powierzchni z kamienia - stopnie m2 15,46
DC 19 . . . . . .
166 201/2 Czyszczenie reczne powierzchni kamiennych , pionowych-podstopnice m2 6,37
167 KI\:ILI:?L\ZI\Q/iOZ Wzmaocnienie i uodpornienie powierzchni, z kamienia m2 21,83
Schody drewniane-cata klatka schodowa
KNNRW 3 . . . . .
168 20711 Wymiana elementéw stopni drewnianych, schody z drewna struganego, stopnie szt 13
KNNRW 3 . . . . .
169 407/2 Wymiana elementéw stopni drewnianych, schody z drewna struganego, podstopnie szt 13
170 KN;\(I)E/V; 3 Wymiana elementéw schodéw drewnianych, porecze z drewna migkkiego m 9
171 KNBI\(I)I;/Vl\/ 3 Roboty wykonczeniowe schodéw ocyklinowanie reczne nowych schodow m2 8,51
172 KNSI\(I)I;/VGV 3 Roboty wykonczeniowe lakierowanie trzykrotne schodéw m2 8,51
Sufity
173 KNR 14 |Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow m2 416
2012/1 |CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany ’
Posadzki
KNR 202 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na
174 m2 43,24
1102/2 |gtadko
KNR 202
175 1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gruboscio 10 mm| m2 43,24
doptata 3x
NNRNKB Warstwy wyréwnujace i tadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek lub
176 | 202 1130/3 Wy WYrownujace | wygradzaja prawy samop 1acel; m2 4324
potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
doptata 2x
KNR 12 . " . . .
177 1118/1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 43,24
KNR 12 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 45x45 cm, metoda
178 - m2 43,24
1118/9 |kombinowana
KNR 12 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 10x10 cm,
179 ) . m 23,41
1119/1 |przygotowanie podfoza
KNR 12 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 10x10 cm,
180 . m 23,41
1119/3 |metoda kombinowana
Pietro
Posadzki
KNR 202 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na
181 m2 13,35
1102/2 |gtadko
KNR 202
182 1102/3 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm| m2 13,35
doptata 3x
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Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i tadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek lub
183 | 202 1130/3 Wy WyTownuijace | wygradzaja prawy samop 1acel, m2 13,35
potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
doptata 2x
KNR 12 . - . . .
184 1118/1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podfoza m2 13,35
KNR 12 [Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki 60x60 cm, metoda
185 . m2 15,92
1118/11 |kombinowana
KNR 12 [Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 10x10 cm,
186 . . m 15,92
1119/1 |przygotowanie podtoza
KNR 12 [Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 10x10 cm,
187 . m 17,42
1119/3 |metoda kombinowana
Malowanie scian i sufitow pietro
KNNRW 2 -
188 802/6 Gladz gipsowa 1 warstwana m2 48,17
KNR 202 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne-
189 o - m2 15,26
1505/7 |Sciany ( do lamperii)
KNR 202 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne-
190 . m2 13,35
1505/7 |sufity
191 KNP 2  [Malowanie zwykte farbg olejnag tynkéw wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjatkiem m2 1956
1307/3 |klatek schodowych, powierzchnia ponad 5 m2, przygotowanie powierzchni -lamperi ’
192 KNP 2  [Malowanie zwykte farbg olejnag tynkdéw wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjatkiem m2 1956
1307/3 |klatek schodowych, powierzchnia ponad 5 m2, zagruntowanie pokostem ’
193 KNP 2  [Malowanie zwykte farbg olejnag tynkéw wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjatkiem m2 1956
1307/3 |klatek schodowych, powierzchnia ponad 5 m2, szlifowanie i oczyszczenie pierwszy raz ’
194 KNP 2  [Malowanie zwykte farbg olejnag tynkdéw wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjatkiem m2 1956
1307/3 |klatek schodowych, powierzchnia ponad 5 m2, szlifowanie i oczyszczenie drugi raz ’
195 KNP 2  [Malowanie zwykte farbg olejnag tynkéw wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjatkiem m2 1956
1307/3 |klatek schodowych, powierzchnia ponad 5 m2, malowanie pedzlami, pierwszy raz ’
196 KNP 2  [Malowanie zwykte farbg olejnag tynkéw wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjatkiem m2 1956
1307/3 |klatek schodowych, powierzchnia ponad 5 m2, malowanie pedzlami, drugi raz ’
KNR 217 |Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000 mm, typ
197 szt 10
138/4 |A
Elementy konstrukcyjne,( belki balkonu i pod stupy wiezby ,nadproza)
KNR 401 [Wykonanie przesklepien otwordéw w scianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla osadzenia
198 . . m3 0,18
313/3 belek i nadproza
199 K’;ZRS/ZA?Z Poduszki z zaprawy gestoplastycznej K=2 m2 0,59
200 KNR 401 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek m 318
313/4 stalowych, dwuteownik IPE 140 ’
KNR 401 [Wykonanie otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,
201 . m 6
313/4 ceownik 140
KNR 401 [Wykonanie otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEA
202 m 6
313/4 140
KNR 401 [Wykonanie otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEB
203 m 15
313/4 200
KNR 401 [Wykonanie otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEB
204 m 7,5
313/4 240
KNR 712 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
205 ) ) h " m2 3,18
101/1 powierzchni B, konstrukcje petnoscienne
206 KTORS/7112 Odttuszczanie, konstrukcje petnoscienne m2 3,18
KNR 712 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne,
207 ) m2 3,18
204/1 farba alkidowa
KNR 712 Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, emalia
208 | 2131 ) Pe ’ e p ’ m2 318
alkidowa 2x
doptata 2x
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Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR 401 L . . . N .
209 703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; nadproza m2 3,18
KNR 401 o . .
210 704/1 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach mlekiem cementowym m2 3,18
211 K’;;/z??z Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria Ill m2 3,18
Elewacja
. Kalkglaqa Uusunigcie z elewacji drobnych elementéw tj.kabli. przewoddw hakéw oraz ponowny
212 |indywidualn . - kpl 1
a montaz w miejscach ukrytych w murze
TZKNBK 8 o . i N . . .
213 105/2 Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw z wystrojami architektonicznymi (poz 148) m2 53
214 Tle(')\ls?f 8 Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw gtadkich (poz 147) m2 230
KNNRS 3 |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na
215 o -~ ) ) m2 172,61
601/1 ilos¢, na $cianach, filarach, pilastrach
KNR 921 |Dezynfekcja powierzchni poprzez mycie, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne,
216 g . . m2 48,86
303/3 kamienne o wymiarze powyzej 10 m2
ZKNR C 2 . - L - . - .
217 311/3 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych na powierzchni pionowej m2 48,86
DC 19 [Wykonanie tynku renowacyjnego jednowarstwowego gr. 20 mm na uprzednio
218 . m2 48,86
520/2 przygotowanym podfozu
ZKNR C 2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych na powierzchni pionowej detali
219 . ; . m2 35
311/3 architektonicznych -pietro
220 TZKNBK 8 |Tynki zewnetrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynk zewn. cement-wapienny z m2 149 73
102/2 przygotowaniem zaprawy na Scianach ptaskich kat. lll (poz 25) ’
Tynki zewnetrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynki zewn. szlachetne szlifowanne z wykon.
TZKNBK 8 S . - .
221 102/40 podkfadu i wierzch. warstwy, z przyg. zapr. szlachet. z oszlifow na $cianach ptaskich (poz m2 178,62
63)
222 TZKNBK 8 |Tynki zewnetrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynk zewn. cement-wapienny z m2 192
102/8 przygotowaniem zaprawy osciezy otworéw, wnek szer. do 30cm kat. Ill (poz 31) '
223 Tleégl/Iilg 8 Profile ciggnione zwykte dodatek za kazde 5 cm rozw. ponad 40 cm (poz 93) m 17,91
TZKNBK 15 |Malowanie tynkéw roboty malarskie wapienne zewnetrzne malowanie elewacji farba
224 e . ) ) . m2 254,98
102/3 silikonowa z uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie (poz 6)
225 |<1,E\'>IORS/21002 Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania m2 254,98
226 TZKNBK 15|Malowanie tynkow roboty malarskie wapienne zewnetrzne malowanie farba profili m2 175
102/7 ciggnionych z zagruntowaniem ponad 20 cm (poz 7c)i elem.sztukaterskich '
227 TZKNBK 15|Malowanie tynkéw roboty malarskie wapienne zewnetrzne malowanie farba szwedzka m2 35
102/8 profili ciggnionych wystroje sztukatorskie o charakt. prostym (poz 8)
. KaIkyIaCJa Wykonanie i montaz detali obudowy drewnianej elewacji na parterze, zabudowy
228 |indywidualn . . kpl 1
a stylizowane wg. projektu
NNRNKB s . . .
229 202 541/2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, pod oknami m2 9,55
Cokot kamienny
230 Kn;?g\igoz Cokoty, oktadzina do 8 m/m2, grubo$é do 6 cm, (piaskowiec, wapien miekki) m2 11
DC 19 . - . N
231 601/3 Impregnacja elewac;ji (Scian) preparatem cokoét z kamienia m2 11
Gazomierze -obudowa
KNR 401 . - . . i
232 330/3 Woykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, gtebokos$¢ do 1 cegly m2 1,9
KNR 401 [Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne,
233 . - ; ) m2 3,25
715/3 gazo- i pianobeton, stropy ptaskie, pomieszczenie do 5 m2
Kalkulacja . . . . . .
. . Wykonanie i montaz detali -zabudowy stylizowanej skrzynek gazowych i ekektrycz.
234 | indywidualn ) o h kpl 1
a otwieranych z okuciami wg. projektu
Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna
235 Kl\:lllg\]/-\(ls/2702 Okna i wlazy dachowe fabrycznie wykonczone, wytaz dachowy 09 szt 2
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Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
Stolarka drzwiowa zewnetrzna nowoprojektowana
Kalkulacja . . . . . .
. . Wykonanie i montaz nowych drzwi-ptycinowe jednoskrzydiowych szklonych stylizowanych
236 |indywidualn - . . m2 1,72
a z okuciami mosiez, wg.projektu Dz2
KNNRS 2 |Zakup i montaz drzwi stalowych wykonczone, petne z nacieciem wentylacyjnym zamykane
237 ) m2 2,07
1002/1 |na zamek wg.projektu Dz3
. Kalkglaqa Wykonanie i montaz nowych drzwi ptycinowych jednoskrzydtowych szklonych z
238 [indywidualn - . L o . m2 1,84
a naswietlem, stylizowanych z okuciami mosiez, wg.projektu Dz5
Stolarka drzwiowa wewnetrzna nowoprojektowana
Kalkulacja . . . . - .
239 |indywidualn Wykgname i montaz drzwi przeszklonych stylizowanych z naswietlem wg. projektu - m2 2
a drzwi D4
Stolarka drzwiowa do renowacji ,konserwacji
240 TZKNBK 12|Wymiana elementow drzwiowych lub okiennych zatozenie na nowym miejscu klamki z kol 1
504/7  |rozetami (poz 188) -Di0 i Di4 P
Kalkulacja . . . . .
. . Renowacja drzwi dwuskrzydtowych szklenie wymiana klamek montaz samozamyk. . wg.
241 [indywidualn A - kpl 1
a projektu Dil
. KalkL."aqa Renowacja drzwi metalowych -wymiana skrzydla,wymiana klamek ,wyciecie otworu
242 | indywidualn ; . kpl 1
a wentyl.malowanie konstr. wg.prokektu Di2
Kalkulacja
243 | indywidualn [Renowacja drzwi dwuskrzydiowe z naswietlem wg.projektu Di3 kpl 1
a
TZKNBK 15|Malowanie wysokojakosciowe farbami olejnymi elementéw metalowych oczyszczenie z
244 . . . . . A m2 4,43
501/1 rdzy szczotkami stalowymi, szmatami wyrobow z Zzelaza -drzwi Di4
TZKNBK 15|Malowanie wysokojakosciowe farbami olejnymi elementéw metalowych pomalowanie farba
245 . . e S ) m2 4,43
501/8 olejna elementow konstrukgji liczac w rozwinieciu pierwszy raz Di4
TZKNBK 15|Malowanie wysokojakosciowe farbami olejnymi elementéw metalowych pomalowanie farba
246 . ) e L . ) m2 4,43
501/9 olejna elementow konstrukgji liczac w rozwinieciu drugi raz Di4
Kalkulacja
247 |indywidualn |[Renowacja drzwi przeszklonych wg. projektu Di5.Di7 kpl 1
a
Kalkulacja
248 | indywidualn |Renowacja drzwi dwuskrzydtowych wg.projektu D6 kpl 1
a
Kalkulacja . . . . . . )
249 |indywidualn Malowanie stolarki przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie rozmontowanie, m2 2359
a zabezpieczenie)-drzwi Di1,Di3,Di6,Di8 '
Kalkulacja
250 |indywidualn [Malowanie stolarki zagruntowanie drewna (poz 34) m2 23,59
a
Kalkulacja . . . . . . . .
. . Lakierowanie wyrobow drewnianych i stalowych lakierownie zagruntowanych i
251 |indywidualn . . . m2 23,59
a wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobow stolarskich
. KaIkgIaCJa Regulacjai renowacja metalowych zawiaséw ,klamek ,oku¢ klamek,krat,malowanie
252 | indywidualn . . kpl. 9
a cz.met, w drzwiach wg.projektu
Balkon
KNR 202 . . ) - .
253 216/2 Ptyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, transport betonu taczkami, japonkami m2 9
KNR 202 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
254 . . t 0,1
290/2 zebrowane, Fi 8-14 mm
KNR 202 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na
255 m2 9
1102/2 |gtadko
KNR 202
256 1102/3 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm| m2 9
doptata 3x
KNR 29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych uszczelnienie masg powierzchni
257 . . m2 9
640/3 poddanych dziataniu wody

10/15




Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR 12 . - . . .
258 1118/1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podioza m2 9
KNR 12 [Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki 45x45 cm, metoda
259 - m2 9
1118/11 |kombinowana
KNR 12 [Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 10x10 cm,
260 ) . m 8,5
1119/1 |przygotowanie podioza
KNR 12 [Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 10x10 cm,
261 ; m 8,5
1119/3 |metoda kombinowana
Kalkulacja
262 |indywidualn |Dostawa i montaz balustrady ze stali malowana proszkowo z pochwytem mb 2,5
a
Rusztowania zewnetrzne
KNR 202 . - iy
263 1610/1 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 10 m, nakfady podstawowe m2 300
KNR 202 [Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokosé do 10 m, ilosci materiatow na plac
264 m2 300
1610/1 |budowy
265 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 300
1505/1
KNRW 202 . B} . - s
266 1612/1 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przy$cienne, wysokos¢ do 16 m| m2 300
LOKALE MIESZKALNE
LOKAL MIESZKALNY 1
Roboty rozbiérkowe
Pietro budynku
267 KN?I?S\QI/:O:L Wykucie z muru, okien o powierzchni do 1 m2 szt 2
Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna
KNNRS 2 |Okna drewniane zespolone fabrycznie wykonczone, powierzchnia okna do 2.0 m2
268 ) m2 31
1001/4 |antywt.zesp.roz.uchyl. ze szprosami 04
Kalkulacja
269 |indywidualn |[Zakup i montaz nawietrznikdw higrosterowanych szt 2
a
NNRNKB [|Wykonanie i montaz parapetéw z blachy powlekanej zew. w oknach /zgodnie z projektem
270 m2 1,2
202 541/2 |/
SEK 202 )
271 502/2 Parapety wewnetrzne drewniane m2 1,2
Stolarka drzwiowa wewnetrzna nowoprojektowana
272 KFS%SZ/ZZ Drzwi do komérek lokatorkich z siatki w ramie stlowej i nz zamkiem- wg.projektu drzwi DO kpl 1
. Kalkl.JIaCJa Wykonanie i montaz drzwi stylizowanych ptycinowych wejsciowych do mieszkan
273 |indywidualn ) ) A m2 1,8
a antywlamaniowych z zamkiem wg.proj. D5
LOKAL MIESZKALNY 2
Roboty rozbiérkowe
Pietro budynku
274 KN;V:;I/;M Wykucie z muru, okien o powierzchni do 1 m2 szt 3
Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna
KNNRS 2 |Okna drewniane zespolone fabrycznie wykonczone, powierzchnia okna do 2.0 m2
275 . m2 5,94
1001/4  |antywt.zesp.roz.uchyl. ze szprosami 05
Kalkulacja
276 |indywidualn |Zakup i montaz nawietrznikdw higrosterowanych szt 3
a
NNRNKB [|Wykonanie i montaz parapetéw z blachy powlekanej zew. w oknach /zgodnie z projektem
277 m2 3,9
202 541/2 |/
278 SEK 202 Parapety wewnetrzne drewniane m2 3,9
502/2
Stolarka drzwiowa zewnetrzna nowoprojektowana
KNNRS 2 |Drzwi balkonowe drewniane zespolone fabrycznie wykonczone, drzwi z naswietlem ,szkto
279 . . m2 2,42
1001/6 |bezpieczne drewniane Dz6
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Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
Stolarka drzwiowa wewnetrzna nowoprojektowana
280 KFB%BZIZZ Drzwi do komérek lokatorkich z siatki w ramie stlowej i nz zamkiem- wg.projektu drzwi DO kpl 1
. Kalkglaqa Wykonanie i montaz drzwi stylizowanych ptycinowych wejsciowych do mieszkan
281 |indywidualn . ) . m2 1,8
a antywlamaniowych z zamkiem wg.proj. D5
LOKAL MIESZKALNY 3
Roboty rozbiérkowe
Pietro budynku
282 KN?;;//;O:L Wykucie z muru, okien o powierzchni do 1 m2 szt 2
Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna
KNNRS 2 |Okna drewniane zespolone fabrycznie wykohczone, powierzchnia okna do 2.0 m2
283 . m2 31
1001/4 |antywt.zesp.roz.uchyl. ze szprosami 04
Kalkulacja
284 |indywidualn |Zakup i montaz nawietrznikdw higrosterowanych szt 2
a
NNRNKB - . . . . .
285 202 541/2 Wykonaniei montaz parapetéw z blachy powlekanej zew. w oknach /zgodnie z projektem /| m2 2,4
SEK 202 .
286 502/2 Parapety wewnetrzne drewniane m2 2,4
Stolarka drzwiowa wewnetrzna nowoprojektowana
287 KFSF({)SZ/ZZ Drzwi do komérek lokatorkich z siatki w ramie stlowej i nz zamkiem- wg.projektu drzwi DO kpl 1
. KalkL.“aqa Wykonanie i montaz drzwi stylizowanych ptycinowych wejsciowych do mieszkan
288 [ indywidualn ) ) . m2 1,8
a antywlamaniowych z zamkiem wg.proj. D5
LOKAL MIESZKALNY 4
Roboty rozbiérkowe
Pietro budynku
289 Kglol\::zs Zerwanie posadzek cementowych m2 13,35
KNR 401 o S . . .
290 1011/2 Rozbidrka piecéw i trzonéw kuchennych, trzony licowane kaflami m3 1,35
291 KN?I’?S\l;léOl Wykucie z muru, okien o powierzchni do 1 m2 szt 5
Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna
KNNRS 2 |Okna drewniane zespolone fabrycznie wykonczone, powierzchnia okna do 2.0 m2
292 . m2 1,09
1001/4  |antywt.zesp.roz.uchyl. ze szprosami 06
KNNRS 2 |Okna drewniane 1 kwaterowe fabrycznie wykonczone, powierzchnia okna do 2.0 m2
293 ; m2 7,4
1001/4 |antywt.zesp.roz.uchyl. ze szprosami 07
KNNRS 2 |Okna drewniane 3 kwaterowe fabrycznie wykonczone, powierzchnia okna ponad 2.0 m2
294 . m2 2,55
1001/5 [antyw.zesp.ze sprosami 08
Kalkulacja
295 |indywidualn |Zakup i montaz nawietrznikdw higrosterowanych szt 5
a
NNRNKB [|Wykonanie i montaz parapetéw z blachy powlekanej zew. w oknach /zgodnie z projektem
296 m2 6,51
202 541/2 |/
297 SEK 202 Parapety wewnetrzne drewniane m2 6,51
502/2
Stolarka drzwiowa wewnetrzna nowoprojektowana
298 KFS%E?/ZZ Drzwi do komérek lokatorkich z siatki w ramie stalowej i z zamkiem- wg.projektu drzwi DO kpl 1
KNNRS 2 . . ) . . .
299 1003/7 Zakup i montaz drzwiowe zewnetrzne petne ptycinowe ciepte- drzwi D6 m2 1,66

LOKALE USLUGOWE

LOKAL USLUGOWY 1

Roboty montazowe

Parter budynku

Scianki i tynki
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Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR 202 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12 cm ( wydzielenie
300 . . m2 8,76
121/3 pomiesczen wc)
301 K';‘g;: 1 Przymurowanie parapetu-witryna ekspozycyjna m2 1,57
KNR 217 |Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000 mm, typ
302 szt 2
138/4 |A
Malowanie scian i sufitow
KNNRW 2 -
303 802/6 Gladz gipsowa 1 warstwana m2 91,02
Licowanie scian ptytkami
KNR 12 . o . . . .
304 829/1 Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podfoza m2 41,66
KNR 12 . o . . .
305 829/9 Licowanie $cian ptytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana m2 41,66
Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna
306 KNNRS 2 |Witryna okienna drewniana zespolona fabrycznie wykonczone, powierzchnia okna ponad m2 447
1001/5 |2.0 m2-szkio bezp.antywlam ,dzielona na kwatery Z-1 '
Kalkulacja
307 |indywidualn [Zakup i montaz nawietrznikdéw higrosterowanych szt 1
a
NNRNKB - . . . . .
308 202 541/2 Wykonaniei montaz parapetéw z blachy powlekanej zew. w oknach /zgodnie z projektem /| m2 4,32
309 SEK 202 Parapety wewnetrzne drewniane m2 4,32
502/2
Stolarka drzwiowa wewnetrzna nowoprojektowana
KNNRS 2 . . . B} . .
310 1002/1 Drzwi ptycinowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne kratkg wentylacyj.-drzwi D1 m2 1,6
KNNRS 2 . . . . .
311 1002/1 Drzwi ptycinowe wewnegtrzne fabrycznie wykonczone, petne -drzwi D2 m2 1,8
Stolarka drzwiowa do renowacji ,konserwacji
312 TZKNBK 12 |Wymiana elementéw drzwiowych lub okiennych zatoZzenie na nowym miejscu klamki z kol 1
504/7  |rozetami (poz 188) -Di0 i Di4 P
Kalkulacja
313 |indywidualn [Renowacja drzwi dwuskrzydtowe wg.projektu Di8 kpl 1
a
LOKAL USLUGOWY 2
Roboty rozbiérkowe
Parter budynku
314 NNRNKB [Sufity podwieszone o konstrukciji metalowej z wypetnieniem ptytami z widékien mineralnych, m2 99
202 2702/1 |profile poprzeczne dtugosci 60 cm-rozebranie '
KNNR 3 |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na
315 . -~ ) . m2 42,81
601/1 ilos¢, na Scianach, filarach, pilastrach
316 KN;V:;I/jm Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt 1
Roboty montazowe
Parter budynku
Scianki i tynki
KNR 217 |Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000 mm, typ
317 szt 2
138/4 |A
Malowanie scian i sufitow
KNNRW 2 .
318 802/6 Gladz gipsowa 1 warstwana m2 45,69
Sufity
319 NNRNKB [|Sufity podwieszone o konstrukciji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych, m2 1256
202 2702/1 |profile poprzeczne dtugosci 60 cm '

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa zewnetrzna nowoprojektowana
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Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
. Kalkl.”aqa Wykonanie i montaz nowych drzwi-ptycinowe dwuskrzydtowych szklonych z naswietlem,
320 |indywidualn . R o . m2 3,83
a stylizowanych z okuciami mosiez, wg.projektu Dz1
LOKAL USLUGOWY 3
Roboty rozbiérkowe
Roboty montazowe
Parter budynku
Scianki i tynki
321 KNNR 3 Typk| Wewqetrzne zwykte kategorii 1ll, wykonywane recznie na $cianach i stupach bez m2 129,47
603/1 osiatkowania
KNR 217 |Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000 mm, typ
322 szt 2
138/4 A
Malowanie scian i sufitow
KNNRW 2 -
323 802/6 Gladz gipsowa 1 warstwana m2 40,5
KNR 202 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne-
324 o - m2 18,91
1505/7 |Sciany ( do lamperii)
KNR 202 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne-
325 . m2 23,38
1505/7  |sufity
Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna
KNNRS 2 |Okna drewniane zespolone fabrycznie wykonczone, powierzchnia okna do 2.0 m2
326 ; m2 3,68
1001/4 |antywt.zesp.roz.uchyl. ze szprosami 01
Kalkulacja
327 |indywidualn [Zakup i montaz nawietrznikéw higrosterowanych szt 2
a
NNRNKB - . . . . .
328 202 541/2 Wykonaniei montaz parapetéw z blachy powlekanej zew. w oknach /zgodnie z projektem /| m2 2,4
SEK 202 .
329 502/2 Parapety wewnetrzne drewniane m2 2,4
Stolarka drzwiowa wewnetrzna nowoprojektowana
Kalkulacja
330 |indywidualn |Wykonanie i montaz drzwi przeszklonych stylizowanych antywt. wg. projektu -drzwi D3 m2 2
a
LOKAL USLUGOWY 4
Roboty rozbiérkowe
Parter budynku
331 Kglol\jlzs Zerwanie posadzek cementowych m2 32,08
332 KNR 14 |Rozebranie oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z ksztattownikéw m2 24 85
2012/2 |CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza '
333 KN?I’?SV;l/:Ol Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt 2
Roboty montazowe
Parter budynku
Scianki i tynki
KNR 217 |Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000 mm, typ
334 szt 2
138/4 |A
Malowanie scian i sufitow
KNNRW 2 .
335 802/6 Gladz gipsowa 1 warstwana m2 63,3
KNR 202 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne-
336 o . m2 28,66
1505/7 |$ciany ( do lamperii)
337 KNR 202 Ma_Iowanle farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne- m2 32,08
1505/7  |sufity
Posadzki
KNR 202 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na
338 m2 32,08
1102/2 |gtadko
KNR 202
339 1102/3  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gruboscio 10 mm| m2 32,08
doptata 3x
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Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i tadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek lub
340 | 202 1130/3 Wy WyTownuijace | wygradzaja prawy samop 1acel, m2 32,08
potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
doptata 2x
KNR 12 . - . . .
341 1118/1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podfoza m2 32,08
KNR 12 [Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki 45x45 cm, metoda
342 . m2 32,08
1118/9 |kombinowana
KNR 12 [Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 10x10 cm,
343 . . m 26,53
1119/1 |przygotowanie podtoza
KNR 12 [Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 10x10 cm,
344 . m 26,53
1119/3 |metoda kombinowana
Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna
345 KNNRS 2 |Okna drewniane zespolone fabrycznie wykonczone, powierzchnia okna ponad 2.0 m2 m2 208
1001/5 |antyw.zesp.dolna kwatera nieotw.02 ’
346 KNNRS 2 |Okna drewniane zespolone fabrycznie wykonczone, powierzchnia okna do 2.0 m2 m2 288
1001/4 |antywt.zesp. dolna kwatera nieotw. 03 ’
Kalkulacja
347 |indywidualn [Zakup i montaz nawietrznikdéw higrosterowanych szt 3
a
NNRNKB [|Wykonanie i montaz parapetéw z blachy powlekanej zew. w oknach /zgodnie z projektem
348 m2 3,6
202 541/2 |/
349 SEK 202 Parapety wewnetrzne drewniane m2 3,6
502/2
Stolarka drzwiowa zewnetrzna nowoprojektowana
Kalkulacja . . . . .
. . Wykonanie i montaz nowych drzwi ptycinowe dwuskrzydiowych szklonych stylizowanych
350 |[indywidualn - . . m2 2,79
a z okuciami mosiez, wg.projektu Dz4
Stolarka drzwiowa wewnetrzna nowoprojektowana
351 Kll\lo’\é)z/slz Drzwi ptycinowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne kratkg wentylacyj.-drzwi D1 m2 1,6
KNNRS 2 . . . , .
352 1002/1 Drzwi ptycinowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne -drzwi D2 m2 1,8
KNNRS 2 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe El 30 petne z szmozamykaczem,malow.proszk. wg.proj.
353 1 10037 |7 m2 18
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