Schody
KLATKA PIERWSZA
Bieg pierwszy:
zelbetowe, plytowe, beton B15, stal 18G2, prety rozdzielcze stal St3S
grubos¢ ptyty 15 cm, 13 stopni - h:s =17,5 cm : 30,0 cm,
Bieg drugi;
zelbetowe, ptytowe, beton B15, stal 18G2, prety rozdzielcze stal St3S
grubos¢ ptyty 12 cm, 10 stopni - h:s = 17,5 cm : 30,0 cm,
KLATKA DRUGA
Schody na pietro i na poddasze po dwa biegi:
zelbetowe, ptytowe, beton B15, stal 18G2, prety rozdzielcze stal St3S
grubos$¢ ptyty 12 cm, h:s = 18,0 cm:27 cm,
Schody do piwnicy
schody na gruncie, zelbetowe,
pierwszy bieg: 5 stopni - h:s = 19,0 cm : 26 cm, grubos¢ ptyty 12 cm,
drugi bieg: 11 stopni - h:s = 19,0 cm : 26 cm, grubos¢ ptyty 12 cm,
zbrojenie przyjeto konstrukcyjnie: beton B15, stal 18G2, prety rozdzielcze stal St3S,

Spoczniki
KLATKA PIERWSZA
zelbetowe, ptytowe, jednokierunkowo zbrojone wysokosci 12 cm,
beton B15, stal 18G2, prety rozdzielcze stal St3S, oparcie na scianie min. 15 cm
KLATKA DRUGA
w schodach na pietro i na strych - zelbetowe, ptytowe, jednokierunkowo zbrojone wysokosci 10 cm,
beton B15, stal 18G2, prety rozdzielcze stal St3S, oparcie na $cianie min. 15 cm
w schodach do piwnicy - ptytowe na gruncie, Zzelbetowe, jednokierunkowo zbrojone, wysokosci 10 cm,
zbrojenie przyjeto konstrukcyjnie: beton B15, stal 18G2, prety rozdzielcze stal St3S

Belki
KLATKA PIERWSZA

Belki B1i B2:

zelbetowe, 25 cm x 30 cm, beton B15, stal 18G2, strzemiona stal St3S, oparcie na Scianie min. 15 cm
KLATKA DRUGA

Belki B3, B4, B5, B6:

zelbetowe, 25 cm x 30 cm, beton B15, stal 18G2, strzemiona stal St3S, oparcie na scianie min. 15 cm



