Kominy do rozbidrki
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warstwa farb inna niz olejna i spray

Daszek do rozbiorki

erozja biologiczna

warstwa farb
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petny ubytek tynku do warstwy cegiet
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zasolenie i wykwity
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natozone nowe warstwy tynku
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UWAGA! Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie Faktura i Kolorystyka
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wymiary przed rozpocchiem prac budow|anych. Roznice w Tynk gtadki na gzymsach i obramieniach uziarnienie do 1,0 mm
' ' : s Kolorystyka wedtug Palety barw u detale i gzymsy,
rysunkachll pomlarach orgz wszelkie rozbieznosci d(?tyCZQCG Dach powioka - tytanowo cynkowa w kolorze grafitowym, rynny, obrébki blacharskie, tawa
konstrukcji wyjasnic z projektantem przed rozpoczeciem prac kominiarska, $niegotapy
budowlanych RAL 9006 - srebrny lub RAL 7035 - jasno szary
' Podano przyktadowe wzorniki koloréw. A&E

Architektura i Ekonomia
W trakcie realizacji PRZED malowaniem wykonac probki kolorystyczne w konsultaciiz | = -

.
J‘D f a /“ e 0 g A t 0 w a /“ Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw Delegatura w Bielsku Biatej i projektantem DANIEL BOGACKI
p g architekt & master in industrial location and development
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