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Projekt budowlany przebudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego
socjalnego przy ul. Pułaskiego 5 w Bielsku Białej dz. 1065 i 1067
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Istniejące
przyłacze
energetyczne

Resztki konstrukcji wsporczych do
usunięcia po przyłączu energetycznym

LEGENDA

warstwa farb inna niż olejna i spray

erozja biologiczna

warstwa farb

pełny ubytek tynku do warstwy cegieł

zasolenie i  wykwity

nałożone nowe warstwy tynku

odparzenie tynku

rysy i pęknięcia

zniszczenia elewacji i jej elementów -  dachu i
sniegołapów

Faktura i Kolorystyka
Tynk gładki na gzymsach i obramieniach uziarnienie do 1,0 mm
Kolorystyka według Palety barw                      detale i gzymsy,              
Dach powłoka - tytanowo cynkowa w kolorze grafitowym, rynny, obróbki blacharskie, ława
kominiarska, śniegołapy
RAL 9006 - srebrny lub RAL 7035 - jasno szary
Podano przykładowe wzorniki kolorów.

W trakcie realizacji PRZED malowaniem wykonac próbki kolorystyczne w konsultacji z
Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Bielsku Białej  i projektantem
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s t a n  p r o j e k t o w a n y

UWAGA!   Istniejącą skrzynke gazomierza wymienić na nową i zlicować z istniejaca ścianą. Tynk z elewacji południowo
wschodniej na wysokości do parapetu pierwszego piętra skuć a wątki kamienne zachować widoczne. Po skuciu tynku i PRZED
tynkowaniem fasady skonsultowac obszary elewacji wymagające zachowania wątków kamiennych z Wojewódzkim Urzędem
Ochorny Zabytków Delegatura w Bielksu Białej. Wątki kamienne na elewacji podłundiowo wsschodniej należy poddać zabiegom
czyszczenia i odsalania np przy pomocy tzw. kompresów odsalajacych              . Następnie elewację należy poddać
zabiegom renowacji spoinowania. Nowe spoinowanie przeprowadza się za pomocą zaprawy dopasowanej do elewacji pod
względem rodzaju spoiwa, uziarnienia i koloru.  Kolejnym krokiem jest zabezpieczanie ściany przed skurczami poprzez np.
naniesienie środka ograniczającego pęcznienie jakim jest                  , można ograniczyć rozmiary i szybkość zniszczeń
kamienia. Hydrofobizacja  jest ostatnim etapem procesu renowacji np. poprzez aplikację "systemu powierzchniowego".        
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