
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

 Remont drogi dojazdowej

1
KNR 2-01 

0202/02  

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z 

transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km
m3 61,875

2
KNNR 6 

0112/06  
Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2 412,5

3
KNR 2-31 

0407/03  

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 

piaskiem
m 160

 Miejsca postojowe

4
KNR 2-01 

0202/02  

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z 

transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km
m3 31,5

5
KNNR 6 

0112/06  
Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2 105

6
KNR 2-31 

0105/07  

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy 

po zagęszczeniu
m2 105

7
KNR 2-31 

0401/05  
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II m 40

8
KNR 2-31 

0403/03  

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej
m 40

9
KNR 2-01 

0129/03  

Układanie dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.do 1 

m2 płyta 60x40x10
m2 105

10
KNR 4-01 

0108/07  
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV m3 31,5

 Wykonanie opaski żwirowej

11
KNNR 5 

0719/08  

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm 

na podsypce piaskowej
m2 43

12
KNR 2-01 

0202/02  

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z 

transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km
m3 18,06

13
KNNR 6 

0112/03  
Wykonanie opaski z grysu o frakcji 5-8mm m2 60,2

14
KNR 2-31 

0407/03  

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 

piaskiem
m 86

15
KNR 4-01 

0108/07  
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV m3 18,06

 Wyburzenie budynku gospodarczego

16
KNR 4-04 

0509/02  
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2 184,89

17
KNR 4-04 

0403/02  
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk m2 184,89

18
KNR-W 2-

02 0408/05  

Rozebranie krokiew zwykłe dł. ponad 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy 

nasyconej
m3 0,8

19
KNR 4-04 

0105/04  
Rozebranie ścianek budynku gospodarczego m2 147

20
KNR 4-01 

0108/11  

Wywiezienie gruzu spryzmowanego z rozbiórki dachu samochodami samowyładowczymi 

na odległość 10 km- wraz z utylizacją gruzu
m3 6,7

21
KNR 4-01 

0108/11  

Wywiezienie papy z rozbiórki dachu samochodami samowyładowczymi na odległość 10 

km- wraz z utylizacją
m3 1,849

22
KSNR 2 

1003/03  
Demontaż ościeżnic drzwiowych szt. 4

23
KSNR 2 

1002/01  
Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych m2 9,6

24   Wykonanie oznakowania i ogrodzenie terenu rozbiórki kpl 1
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