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UWAGA!   Projekt należy rozpatrywać łącznie
z projektami branżowymi instalacji
elektrycznej,sanitarnej,grzewczej,wentylacji i
konstrukcji

UWAGA!   Wykonawca jest zobowiązany
sprawdzić wszystkie wymiary przed
rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w
rysunkach i pomiarach oraz wszelkie
rozbieżności dotyczące konstrukcji wyjaśnić z
projektantem przed rozpoczęciem prac
budowlanych.

·  INSTALACJĘ WZU i WCU  WYKONAĆ Z RUR               
LUB RÓWNOWAŻNYCH  RUR MIEDZIANYCH ROZPOROWADZONYCH
W WARSTWACH  STROPOWYCH  LUB   ŚCIANACH

·  PRZED PIONAMI MOTOWAĆ ZAWORY ODDCINAJĄCE
O ŚREDNICY PIONU

·  PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ STROPY I ŚCIANY STOSOWAĆ
RURY OCHRONNE PCV DN O 20mm  WIEKSZYM OD
PROWADZONEJ INSTALACJI

UWAGI:

Skala 1:100

_________DANIEL BOGACKI_________

A&E
Architektura i Ekonomia

--------------------------------------

Projekt budowlany remontu konserwatorskiego budynku z przebudowa lokali
mieszklanych socjalnych przy ul. Pułaskiego 5 w Bielsku Białej dz. 1065

RZUT PIWNIC - INSTALACJA WODY
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Proj. wpięcie w istniejące przyłącze wody (doz. inst.)
wykonać wraz  z zestawem wodomierzowym

i wodomierzem JS6,0 DN25
w szafce zamykanej na klucz


