
Gniazda montować na wysokości;
- pokoje 0,3 m
- sanitarne 1,4 m
- kuchnia 0,9-1,2 m

-WYPUST OŚWIETLENIOWY

-PLAFONIERY 2x13W; IP44
GNIAZDA 16A / Z WTYNKOWE -SZCZELNE

GNIAZDA 16A / Z WTYNKOWE

Przewód YDYżo 3 x 2,5 mm² w tynku

-WYPUST OŚWIETLENIOWY

-PLAFONIERY 2x13W; IP44

Przewód YDYżo n x 1,5 mm² w tynku

GNIAZDA 16A / Z WTYNKOWE -SZCZELNE

GNIAZDA 16A / Z WTYNKOWE

Przewód YDYżo 3 x 2,5 mm² w tynku

T rozdzielnica mieszkaniowa

TL rozdzielnica LICZNIKOWA

GNIAZDA RTV-SAT

Skrzynka           200*300*150
zamykana na klucz.

DZWONEK

T rozdzielnica mieszkaniowa

TL rozdzielnica LICZNIKOWA

GNIAZDA RTV-SAT

Skrzynka TPR Dipol 200*300*150
zamykana na klucz.

DZWONEK

-PLAFONIERY z czujnikiem ruchu 2x13W
i modułem awaryjnym
-OPRAWY EWAKUACYJNE

-OPRAWY P.POŻ

w i e l o r o d z i n n y  b u d y n e k  m i e s z k a l n y  s o c j a l n y

u l .  P u l a s k i e g o  5  B i e l s k o  B i a l a

s t a n  p r o j e k t o w a n y

lokal socjalny
nr 13

lokal mieszkalny
nr 14

lokal mieszkalny
nr 24

lokal socjalny
nr 23

lokal socjalny
nr 21

lokal mieszkalny
nr 15

lokal socjalny
nr 16

lokal mieszkalny
nr 20

lokal socjalny
nr 17

lokal socjalny
nr 18

lokal socjalny
nr 19

lokal socjalny
nr 22

6

90/200

15. Istniejąca klatka
schodowa
terakota 19,84 m2
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16. Projektowana
klatka schodowa
terakota 19,84 m2

przeszklenie

barierka
ochronna

+3,50

_________DANIEL BOGACKI_________

A&E
Architektura i Ekonomia

--------------------------------------

Projekt budowlany przebudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego
socjalnego przy ul. Pułaskiego 5 w Bielsku Białej dz. 1065 i 1067


