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warstwa farb inna niz olejna i spray

Resztki konstrukciji wsporczych do
usuniecia po przytaczu energetycznym

erozja biologiczna

warstwa farb
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petny ubytek tynku do warstwy cegiet

zasolenie i wykwity
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00

odparzenie tynku

.

rysy i pekniecia

OO0 15

LI
L]

zniszczenia elewadji i jej elementéw - dachu i
shiegofapow

»f' 't a /{(/ 1 J’ t /4(/ 1 3 ﬂ a C g UWAGA! Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie

wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. Roznice w

rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci dotyczace
konstrukcji wyjasni¢ z projektantem przed rozpoczeciem prac
budowlanych.
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Faktura i Kolorystyka

' — . . .y . . ’ . P s . .
UWAGA! Istniejaca skrzynke gazomierza wymieni¢ na nows i zlicowaé z istniejaca $ciana. Tynk z elewaciji potudniowo Tynk gladki na gzymsach i obramieniach uziamienie do 1,0 mm

wschodniej na wysokosci do parapetu pierwszego pietra sku¢ a watki kamienne zachowac widoczne. Po skuciu tynku i PRZED

Kolorystyka wedtug Palety barw detale i gzymsy,
tynkowaniem fasady skonsultowac obszary elewacji wymagajgce zachowania watkow kamiennych z Wojewodzkim Urzedem Dach powtoka - tytanowo cynkowa w kolorze grafitowym, rynny, obrébki blacharskie, fawa
Ochorny Zabytkéw Delegatura w Bielksu Biatej. Watki kamienne na elewacji podtundiowo wsschodniej nalezy podda¢ zabiegom kominiarska, $niegotapy
czyszczenia i odsalania np przy pomocy tzw. kompreséw odsalajacych . Nastepnie elewacje nalezy poddac RAL 9006 - srebrny lub RAL 7035 - jasno szary
zabiegom renowacji spoinowania. Nowe spoinowanie przeprowadza sie za pomocg zaprawy dopasowanej do elewacji pod Podano przyktadowe wzorniki kolorow.
WZg.IQd.em ro’dzaju spmwg, uzllarnlenla I kolloru.. .Kollejn.ym krokiem jest zabezpleczalnle SCIanY prz’ed squczqml poprz’e'Z n.p' . W trakcie realizacji PRZED malowaniem wykonac prébki kolorystyczne w konsultacji z
naniesienie srodka ograniczajgcego pecznienie jakim jest , mozna ograniczy¢ rozmiary i szybkos¢ zniszczenh

Wojewoddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw Delegatura w Bielsku Biatej i projektantem

kamienia. Hydrofobizacja jest ostatnim etapem procesu renowacji np. poprzez aplikacje "systemu powierzchniowego". A&E

Architektura i Ekonomia

N DANIEL BOGACKI
$ a “ p ,r 0 ¢ g 0 w a ‘( g architekt & master in industrial location and development

ul. Ofiar Oswiecimskich 26/1, PL 58—105 Swidnica tel. +48 515 317 110
e — mail : biuro.bd@onet.eu , architekturaiekonomia@yahoo.pl , NIP 647-100-79-73 Regon 272724069

1 nozwa i Jdes zamierzenia inwestycyjnego Projekt budowlany przebudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego

bwielorodaimmy budoyneh smievabaluy vo0cialuy

Rzut poziomy elewacji potnocnej i pofudniowej stan istniejgcy i
2 fytut ( nazwa), skalo i numer rysunku B B e e er e 0. 1A, B, 21

(3 [imig i nazwisko projektanta, specjalnosé i Paniel Bogacki, uprawnienia budowlane do projektowania w

. . . gganei; uprawniei budowlanych, data i pecjalnosci architektonicznej bez ograniczed numer 34/97,
‘-’ 2015
ul . Fuéaw/cwzgo v Bieloho Biala




