
RZUT PARTERU

15. Istniejąca klatka
schodowa
terakota 19,84 m2

15. Istniejąca klatka
schodowa
terakota 19,84 m2

przeszklenie

przeszklenieprzeszklenie

90/200

16. Projektowana
klatka schodowa
terakota 19,84 m2

14. Projektowana
klatka schodowa
terakota 19,84 m2

13. Komunikacja
terakota 19,84 m2

6.5. Pokój
wykładzina 6,14 m2

6.1. Pokój
wykładzina 17,42 m2

5.5. Pokój
wykładzina 21,21 m2

5.1. Pokój
wykładzina 11,61 m2

5.4. Łazienka
terakota 5,47 m25.3. Przedpokój

terakota 3,37 m2

5.2. Wnęka
kuchenna
terakota 5,17 m2

4.2. Kuchnia
terakota 6,96 m2

4.4. Łazienka
terakota 4,12 m2 4.3. Przedpokój

terakota 3,34 m2

4.5. Pokój
wykładzina 8,13 m2

4.1. Pokój
wykładzina 23,99 m2

3.4. Łazienka
terakota 5,66 m23.3. Przedpokój

 terakota 2,39 m23.2. Wneka
kuchenna
terakota 3,43 m2

3.1. Pokój
wykładzina 16,66 m2

2.1. Pokój
wykładzina 18,86 m2

1.1. Pokój
wykładzina 19,86 m2

2.4. Łazienka
terakota 5,66 m2

2.3. przedpokój
terakota 2,75 m2

2.2. Wnęka
kuchenna
terakota 3,94 m2

1.4. Łazienka
terakota 5,66 m2

1.3. Przedpokój
terakota 3,14 m2

1.2. Wnęka
kuchenna
terakota 4,52 m2

lokal socjalny
nr 9

11.4. Łazienka
terakota 5,83 m211.3. Holl

 terakota 4,88 m211.2. Wnęka
kuchenna
terakota4,33 m2

6.2. Kuchnia
terakota 6,97 m2

6.3. Przedpokój
terakota 3,05 m26.4. Łazienka

terakota 4,82 m2

12.2. Wnęka
kuchenna
terakota 4,62 m2

12.3. Przedpokój
terakota 2,84 m2

12.4. Łazienka
terakota 4,63 m2

10.2. Wnęka
kuchenna
terakota 4,37 m2

10.3. Przedpokój
terakota 2,92 m2

10.4. Łazienka
terakota 4,47 m2

12.1. Pokój
wykładzina 20,00 m2

11.5. Pokój
wykładzina 10,04 m2

11.1. Pokój
wykładzina 18,23 m2

10.1. Pokój dzienny
wykładzina 18,30 m2

7.4. Łazienka
terakota 3,68 m2

7.3. Przedpokój
terakota 2,84 m2

7.5. Pokój
wykładzina 19,04 m2

7.1. Pokój
wykładzina 7,27m2

9.4. Łazienka
terakota 2,96 m2

9.3. Przedpokój
terakota 3,91 m2

9.2. Wnęka
kuchenna
terakota 3,62 m2

9.1. Pokój
wykładzina 18,63 m2

Hp= 280

8.4. Łazienka
terakota 2,87 m2

8.3. Przedpokój
 terakota 2,47 m28.2. Wnęka

kuchenna
terakota 4,47 m2

8.1. Pokój
wykładzina 18,67 m2

Hp= 280

7.2. Wnęka
kuchenna
terakota 2,86 m2

Hp= 264

Hp= 299 Hp= 281

Hp= 293

Hp= 302

Hp= 282

wejście

lokal socjalny
nr 8

lokal socjalny
nr 12

lokal socjalny
nr 1

dla osób
niepełnosprawnych

lokal socjalny
nr 2

dla osób
niepełnosprawnych

lokal socjalny
nr 11

dla osób
niepełnosprawnychlokal socjalny

nr 10

lokal socjalny
nr 3

dla osób
niepełnosprawnych

lokal mieszkalny
nr 4

lokal socjalny
nr 7

lokal mieszkalny
nr 5

lokal socjalny
nr 6
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Piętro:CO1
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Zaw_odc_pr
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6.4 +24 °C
Φwym: 543 W

6.1+20 °C
Φwym: 1794 W

6.5 +20 °C
Φwym: 635 W

6.2 +20 °C
Φwym: 849 W

6.3 +20 °C
Φwym: 316 W

5.1/5.2 +20 °C
Φwym: 1815 W

5.5 +20 °C
Φwym: 2189 W

5.4 +24 °C
Φwym: 617 W

5.3 +20 °C
Φwym: 347 W

4.1+20 °C
Φwym: 2471 W

4.4 +24 °C
Φwym: 473 W 4.3 +20 °C

Φwym: 348 W

4.2 +20 °C
Φwym: 767 W

4.5 +20 °C
Φwym: 840 W

3.1+20 °C
Φwym: 1710 W

3.2/3.3 +20 °C
Φwym: 580 W

3.4 +24 °C
Φwym: 639 W

2.1+20 °C
Φwym: 1929 W

2.4 +24 °C
Φwym: 640 W

2.2/2.3 +20 °C
Φwym: 736 W

1.1+20 °C
Φwym: 2064 W

1.2/1.3 +20 °C
Φwym: 802 W

1.4 +24 °C
Φwym: 619 W

7.5 +20 °C
Φwym: 1271 W

7.4 +24 °C
Φwym: 418 W

7.2/7.3 +20 °C
Φwym: 587 W

7.1+20 °C
Φwym: 1443 W

8.2/8.3 +20 °C
Φwym: 817 W

8.1+20 °C
Φwym: 1923 W

8.4 +24 °C
Φwym: 329 W

9.4 +24 °C
Φwym: 339 W

9.2/9.3 +20 °C
Φwym: 828 W

9.1+20 °C
Φwym: 1948 W

10.2/10.3 +20 °C
Φwym: 749 W

10.4 +24 °C
Φwym: 506 W

10.1+20 °C
Φwym: 1885 W

11.2/11.3 +20 °C
Φwym: 959 W

11.1+20 °C
Φwym: 1870 W

11.4 +24 °C
Φwym: 661 W

11.5 +20 °C
Φwym: 1033 W

12.4 +24 °C
Φwym: 556 W

12.2/12.3 +20 °C
Φwym: 773 W

12.1+20 °C
Φwym: 2060 W

UWAGA!   Projekt należy rozpatrywać łą
z projektami branżowymi instalacji
elektrycznej,sanitarnej,grzewczej,wentylacji i
konstrukcji

UWAGA!   Wykonawca jest zobowiązany
sprawdzić wszystkie wymiary prze
rozpoczęciem prac budowlanych. R
rysunkach i pomiarach oraz wszel
rozbieżności dotyczące konstrukcji wyjaśnić z
projektantem przed rozpoczęciem
budowlanych.

UWAGI:
·  INST. CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAĆ Z RUR           -xc

MIEDZIANYCH  ROZPOROWADZONYCH    W WARSTWACH PODŁOGOWYCH
LUB   ŚCIANACH    W OTULINIE Z PIANKI IZOLACYJNEJ

·  PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ STROPY I ŚCIANY STOSOWAĆ   RURY
OCHRONNE STALOWE  LUB PCV O DN O 20mm   WIEKSZYM OD
PROWADZONEJ INSTALACJI

·  NA POCZĄTKU  PIONÓW ZAMONTOWAĆ  ZAWÓRY PODPIONOWE ODCINAJĄCE
·  NA KOŃCU PIONÓW  ZAMONTOWAĆ  ZAWÓR SAMOODPOWIETRZAJĄCY Ø6mm

POPRZEDZONY  ZAWOREM 2kØ15mm
·  PIONY WYKONAC W BRUZDACH W ŚCIANIE
·  ZASILANIE I POWRÓT (NIE OPISANE) ROZDZIELACZY WYK. Z RUR Ø22
·  ZASILANIE I POWRÓT (NIE OPISANE) GRZEJNIKÓW  WYK. Z RUR Ø15
·  POD KUCHNIĄ ORAZ W KOŁO NA SZEROKOŚCI 1,0m WYKONAĆ STREFĘ Z

MATERIAŁU NIEPALNEGO NP. BLACHA STALOWA.
DN40
DN40

Skala 1:100

_________DANIEL BOGACKI_________

A&E
Architektura i Ekonomia

--------------------------------------

Projekt budowlany remontu konserwatorskiego budynku z przebudowa
mieszklanych socjalnych przy ul. Pułaskiego 5 w Bielsku Białej d

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.


