
RZUT PIĘTRA

15. Istniejąca klatka
schodowa
terakota 19,84 m2

przeszklenie

18.3. Przedpokój
terakota 4,22 m2

18.5. Pokój
wykładzina 6,04 m2

19.3. Przedpokój
terakota 4,22 m2

26. Klatka schodowa
terakota 19,84 m2

24.1. Pokój
wykładzina 13,69 m2

17.2. Wnęka
kuchenna
terakota 5,00 m217.4. Łazienka

 terakota 4,45 m216.4. Łazienka
terakota 4,11 m2

15.3. Przedpokój
terakota 4,16 m2

16.2. Wnęka
kuchenna
terakota 3,91 m2

15.2. Wnęka
kuchenna
terakota 9,30 m2

15.1. Pokój
wykładzina 16,23 m2

15.4. Łazienka
terakota 4,49 m2

14.4. Łazienka
terakota 3,38 m2

14.2. Wnęka
kuchenna
terakota 6,49 m2

14.3. Przedpokój
terakota 4,44 m2

13.2. Wnęka
kuchenna
terakota 5,55 m213.4. Łazienka

terakota 5,27 m2

22.1. Pokój
wykładzina 20,67 m2

22.3. Przedpokój
terakota 2,70 m222.4. Łazienka

terakota 3,40 m2

21.4. Łazienka
terakota 4,11 m2

20.2. Wnęka
kuchenna
terakota 3,70 m2

20.4. Łazienka
terakota 3,56 m2

16. Projektowana
klatka schodowa
terakota 19,84 m2 12.4. Łazienka

terakota 5,41 m2

19.2. Kuchnia
terakota 12,71 m2

25. Komunikacja
terakota 19,84 m2

15. Istniejąca klatka
schodowa
terakota 19,84 m2 21.2. Wnęka

kuchenna
terakota 4,33 m2

22.2. Wnęka
kuchenna
terakota 5,00 m2

23.4. Łazienka
terakota 3,53 m2

23.2. Wnęka
kuchenna
terakota 4,61 m2

7.2. Wnęka
kuchenna
terakota 3,77 m2

24.4. Łazienka
terakota 4,74 m2

9.3. Przedpokój
terakota 6,86 m2

23.3. Przedpokój
terakota 3,06 m2

21.3. Przedpokój
terakota 3,40 m2

20.3. Przedpokój
terakota 2,18 m2

17.3. Przedpokój
terakota 3,48 m2

16.3. Przedpokój
terakota 3,00 m213.3. Przedpokój

terakota 2,59 m2

18.2. Kuchnia
terakota 11,43 m2

19.1. Pokój
wykładzina 17,82 m2

20.5. Pokój
wykładzina 16,69 m2

20.1. Pokój
wykładzina 19,80 m2

21.1. Pokój
wykładzina 21,15 m223.1. Pokój

wykładzina 20,03 m2
24.5. Pokój
wykładzina 8,98 m2

18.4. Łazienka
terakota 5,43 m2

18.1. Pokój
wykładzina 17,68 m2

17.1. Pokój
wykładzina 19,21 m2

16.1. Pokój
wykładzina 18,85 m2

15.5. Pokój
wykładzina 14,64 m2

14.5. Pokój
wykładzina 15,75 m2

14.5. Pokój
wykładzina 19,33 m2

13.5. Pokój
wykładzina 11,25 m2

13.1. Pokój
wykładzina 17,16 m2

lokal socjalny
nr 22

lokal socjalny
nr 19

lokal socjalny
nr 18

lokal socjalny
nr 17

lokal mieszkalny
nr 20

lokal socjalny
nr 16

lokal mieszkalny
nr 15

lokal socjalny
nr 21

lokal socjalny
nr 23

lokal mieszkalny
nr 24

lokal mieszkalny
nr 14

lokal socjalny
nr 13 90/200

Węzeł cieplny
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28.2 kPa
3830.4 kg/h

100.7 kW
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13.5 +20 °C
Φwym: 1159 W

13.1+20 °C
Φwym: 1767 W

13.2/13.3 +20 °C
Φwym: 824 W

13.4 +24 °C
Φwym: 604 W

14.1+20 °C
Φwym: 1980 W

14.2/14.3 +20 °C
Φwym: 1127 W

14.5 +20 °C
Φwym: 1622 W

14.4 +24 °C
Φwym: 380 W

15.5 +20 °C
Φwym: 1501 W

15.4 +20 °C
Φwym: 459 W

15.1+20 °C
Φwym: 1676 W

15.2/15.3 +20 °C
Φwym: 1384 W

16.1+20 °C
Φwym: 1942 W
16.2/16.3 +20 °C

Φwym: 715 W

16.4 +24 °C
Φwym: 461 W

17.1+20 °C
Φwym: 1984 W

17.2/17.3 +20 °C
Φwym: 898 W

17.4 +24 °C
Φwym: 502 W

18.1+20 °C
Φwym: 1818 W

18.4 +24 °C
Φwym: 592 W

18.2 +20 °C
Φwym: 1175 W

24.4 +24 °C
Φwym: 539 W

24.2/24.3 +20 °C
Φwym: 1100 W

24.1+20 °C
Φwym: 1414 W

24.5 +20 °C
Φwym: 882 W

23.2/23.3 +20 °C
Φwym: 790 W

23.4 +24 °C
Φwym: 405 W

23.1+20 °C
Φwym: 2066 W

22.4 +24 °C
Φwym: 392 W

22.2/22.3 +20 °C
Φwym: 776 W

22.1+20 °C
Φwym: 2134 W

21.2/21.3 +20 °C
Φwym: 806 W

21.4 +24 °C
Φwym: 413 W

+20 °C
Φwym: 2183 W

20.4 +24 °C
Φwym: 394 W

20.2/20.3 +20 °C
Φwym: 592 W

20.1+20 °C
Φwym: 2049 W

20.5 +20 °C
Φwym: 1688 W

19.4 +24 °C
Φwym: 589 W

19.2 +20 °C
Φwym: 1253 W

19.3 +20 °C
Φwym: 433 W

19.1+20 °C
Φwym: 1705 W

18.3 +20 °C
Φwym: 443 W

18.5 +20 °C
Φwym: 627 W

PROJ. NAWIEW
min. 360cm2

30cm NAD POSADZKA

UWAGA!   Projekt należy rozpatrywać łą
z projektami branżowymi instalac
elektrycznej,sanitarnej,grzewcze
konstrukcji

UWAGA!   Wykonawca jest zobowiązany
sprawdzić wszystkie wymiary prze
rozpoczęciem prac budowlanych. R
rysunkach i pomiarach oraz wszel
rozbieżności dotyczące konstrukc
projektantem przed rozpoczęciem
budowlanych.

UWAGI:
·  INST. CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAĆ Z RUR         PE-xc

MIEDZIANYCH  ROZPOROWADZONYCH    W WARSTWACH PODŁOGOWYCH
LUB   ŚCIANACH    W OTULINIE Z PIANKI IZOLACYJNEJ

·  PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ STROPY I ŚCIANY STOSOWAĆ   RURY
OCHRONNE STALOWE  LUB PCV O DN O 20mm   WIEKSZYM OD
PROWADZONEJ INSTALACJI

·  NA POCZĄTKU  PIONÓW ZAMONTOWAĆ  ZAWÓRY PODPIONOWE ODCINAJĄCE
·  NA KOŃCU PIONÓW  ZAMONTOWAĆ  ZAWÓR SAMOODPOWIETRZAJĄCY Ø6mm

POPRZEDZONY  ZAWOREM 2kØ15mm
·  PIONY WYKONAC W BRUZDACH W ŚCIANIE
·  ZASILANIE I POWRÓT (NIE OPISANE) ROZDZIELACZY WYK. Z RUR Ø22
·  ZASILANIE I POWRÓT (NIE OPISANE) GRZEJNIKÓW  WYK. Z RUR Ø15
·  POD KUCHNIĄ ORAZ W KOŁO NA SZEROKOŚCI 1,0m WYKONAĆ STREFĘ Z

MATERIAŁU NIEPALNEGO NP. BLACHA STALOWA.

Skala 1:100

_________DANIEL BOGACKI_________

A&E
Architektura i Ekonomia

--------------------------------------

Projekt budowlany remontu konserwatorskiego budynku z przebudowa
mieszklanych socjalnych przy ul. Pułaskiego 5 w Bielsku Białej d

RZUT PIĘTRA - INSTALACJA C.O.


