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UWAGA . .
: DEMONTAZOWI PODLEGAJA ROWNIEZ
UWAGA WYBURZENIU O DLUGOSCI 105 CM |

WYBURZENIU PODELGAJA WSZYSTKIE SCIANY DZIALOWE WEWNETRZNEZAZNACZONE NA RYSUNKU (NIE BEDACE
SCIANAMI KONSTRUKCYJNYMI WRAZ Z STOLARKA DRZWIOWA) WYBURZENIA NALEZY DOKONYWAC Z ZACHOWANIEM

KOLEJNOSCI OD KONDYGNACJI NAJWYZSZEJ.
WYBURZENIU PODLEGAJA WSZYSTKIE KOMINY SPALINOWE

DEMONTAZOWI PODLEGAJA WSZYSTKIE DRZWI DO LOKALI MIESZKALNYCH OTWIERAJACE SIE NA ZEWNATRZ ORAZ

NIE POSIADAJACE SZEROKOSCI W SWIETLE OSNIEZNICY 90 CM
WYBURZENIU PODLEGAJA TOALETY Z WEJSCIEM Z CZESCI WSPOLNYCH

WYBURZENIU PODLEGALJA STROPY JEDNEJ KALTKI SCHODOWEJ WRAZ ZE SCIANA ROZDZIELAJACA WEWNATRZ
KLATKI SCHODOWEJ ORAZ STOP NAD TOALETAMI PRZEZNACZONYMI DO WYBURZENIA POMIEDZY PARTEREM A

PIERWSZYM PIETREM
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WYSOKOSCI 210 CM PODLEGAJA CZESCI

SCIAN POD PROJEKTOWANE OTWORY
DRZWIOWE DO WSZYSTKICH LOKALI
MIESZKALNYCH NIE POSIADAJACYCH

WYMIARU W SWIETLE OSNIEZNICY 90 CM.

PRZED WYBURZENIEM NALEZY WSTAWIC
NAD PROJEKTOWANYM OTWOREM

DRZWIOWYM DELKI ZELBETOWE
NADPROZOWE O DLUGOSCI 150 CM KAZDA

PO OBU STRONACH SCIANY ( WKUWAJAC
JE NAJPIERW Z JEDNEJ POTEM Z DRUGIEJ

STRONY) | OSADZAJAC NA GLEBOKOSCI
MIN 15 CM W SCIANIE

e — mail :

SCIAN Z PLYT KARTONOWO GIPSOWYCH

NA PARTERZE | W CZESCI NA PIERWSZEJ

KONDYGNACJI PRZYLEGLE DO SCIAN
WEWNETRZNYCH
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DANIEL BOGACKI

architekt & master in industrial location and development
ul. Ofiar Oswigcimskich 26/1, PL 58—105 Swidnica tel. +48 515 317 110

biuro.bd@onet.eu ,

architekturaiekonomia@yahoo.pl , NIP 647—-100-79-73  Regon 272724069

1

hazwa i ddes zamierzenia inwestycyjnego

Projekt budowlany remontu konserwatorskiego budynku z przebudowa lokali
mieszklanych socjalnych przy ul. Putaskiego 5 w Bielsku Biatej dz. 1065

2

ltytut ( nazwa), skala i numer rysunku

Rzut poziomy parteru stan istniejgcy w skali 1/100 nr rys 14

3

podpis

imie i nazwisko projektanta, specjalnos¢ i
numer uprawnieri budowlanych, data i

Daniel Bogacki, uprawnienia budowlane do projektowania w

specjalnosci architektonicznej bez ograniczefi numer 34/97,
08 /2015




