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Bielsko-Biata, 10.03.2021 r.

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany

AUTOR PROJEKTU:

mgr inz. Anna Tobiasiewicz-Cibor
nr upr. SLK/6585/PWBS/17
nr ewid.: SLK/1IS/0369/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

o$wiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 10.03.2021 r.) dotyczgcy inwestyc;ji:
PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W BIELSKU-BIALEJ, PRZY ULICY STEFANA
BATOREGO 7C, NA DZIALCE NR 301/2 - Il ETAP

opracowany na rzecz Inwestora:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. STEFANA BATOREGO 7C W BIELSKU-
BIALEJ

UL.STEFANA BATOREGO 7C

43-300 BIELSKO-BIALA

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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Bielsko-Biata, 10.03.2021 r.

OSWIADCZENIE
SPRAWDZAJACEGO

0 sprawdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Roman Wilczek
nr upr. 63/91/B-B
nr ewid.: SLK/IS/0072/01

Projektant, kierownik budowy i robot w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych — obejmujacym sieci i instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, i instalacje
klimatyzacyjno - wentylacyjne

oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 10.03.2021 r.) dotyczacy inwestyc;ji:
PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W BIELSKU-BIALEJ, PRZY ULICY STEFANA
BATOREGO 7C, NA DZIALCE NR 301/2 - Il ETAP

opracowany na rzecz Inwestora:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. STEFANA BATOREGO 7C W BIELSKU-
BIALEJ

UL.STEFANA BATOREGO 7C

43-300 BIELSKO-BIALA

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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4.Uprawnienia budowlane, Izba Inzynieréw

6|Strona




PROJEKT BUDOWLANY

w

SLK/OK!'(/-71£31 .7152/6585/16 Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2016 r., poz. 1725 z pbdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pani Anna Tobiasiewicz - Cibor
mgr inz. inzynierii $rodowiska

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6585/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczer
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektdw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5§ ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

uja:

Sktad orzekajacy OKK
Pani Anna Tobiasiewicz - Cibor

Otrzym
T

1.~ P e ¢ ;-
mgr in. Piotr Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor 2. ) .
Nadzoru Budowlanego inz, Hieronim Spizewski

4. ala. .

3.
mgr inz. Zbigniew Dzigrzewicz

7|Strona




PROJEKT BUDOWLANY

: INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-UHZ-XN3-7GY *

Pani Anna Tobiasiewicz-Cibor o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0396/18

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1

finb-kieco
- e 28
Notevibuki

s Snstkoaechi

9|Strona




PROJEKT BUDOWLANY

S ® POLSKA
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjmym:

SLK-L4Y-SIQ-VAB *

Pan Roman Wilczek o numerze ewidencyjnym SLK/1S/0072/01

adres zamieszkania [

jest cztonkiem §Iaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2godnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wmesm- 2001r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
X '. opatrzone bezpiecnym podp znym weryfik ym przy pomocy e owaitik: ego certy =3
pod Wizl prawry D ym pocp geznymi.)

. ‘ o o h w rimicjszym zmiwi S i = Iy i o
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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5.0pis techniczny
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PROJEKT BUDOWLANY

1. WSTEP
1.1. NAZWA OPRACOWANIA

,PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W BIELSKU-BIALEJ, PRZY ULICY STEFANA BATOREGO 7C, NA DZIALCE NR 301/2 —
Il ETAP.”

1.2. INWESTOR

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. STEFANA BATOREGO 7C W BIELSKU-BIALEJ
UL.STEFANA BATOREGO 7C
43-300 BIELSKO-BIALA

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji dla budynku wielorodzinnego w
Bielsku-Biatej, przy ulicy Batorego 7C, na dziatce nr 301/2, zwigzanych z uzbrojeniem budynku w wew. instalacje
gazowg w poszczegolnych lokalach.

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie zagadnien technicznych zwigzanych z:

- doborem przewodoéw gazowych w czesci wspolnej

- doborem gazomierz

- doborem urzgdzen gazowych

- doborem przytagczy powietrzno-spalinowych

- prowadzeniem rur gazowych po klatce schodowej, po poszczegdlnych lokalach, itp.

Przedmiotowe opracowanie obejmuje Il etap prac gazowych, tj. budowa czesci instalacji gazowej po
poszczegolnych lokalach, zakonczonej kottami gazowymi z zamknieta komorg spalania, dla poszczegdlnych
lokali.

e  Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji oraz
projektem architektury. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
rozbieznosc¢ takg zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania koordynacji montazowych ninigejszych instalacji z innymi
instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

e  Rysunki i cze$¢ opisowa sg cze$ciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane no rysunkach o nie ujete w czesci
opisowej winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji
niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczeciem prac winien zgtosic te watpliwosci projektantowi w
postaci zapytania projektowego. Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

o W przypadku btedu, pomytki lub watpliwo$ci interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczeciem prac,
powinien zgtosic te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w postaci zapytania projektowego.

o W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan lub typow urzgdzen i innych materiatow w stosunku do
wskazanych w projekcie, wykonawca we wlasnym zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji,
spowodowanych tg zamiang, takze koordynacji miedzy branzowej (np. zmiana nastaw na zaworach
rownowazgcych).

e  Wykonawca poszczegolnych rob6t ma uwzglednic wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania catosci
prac i zapewnienia peinej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacjo i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg
procedurg.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa —zlecenie,

e Projekty zwigzane a w szczegodlnosci projekt architektoniczno-budowlany,

. Uzgodnienia z Inwestorem

e  Warunki techniczne administratoréw sieci

e dane katalogowe urzgdzen i armatury

e obowigzujgce normy i przepisy:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, ze zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie /dz. U. nr 97 poz.1055/

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650, ze zm.).

o PN-82/B-02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

o PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.
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o PN-EN 12524 Materiaty i wyroby budowlane. Witasciwosci cieplno-wilgotnosciowe. Tabelaryczne wartosci
obliczeniowe

1.5. | WYNIKAJACE Z WPISOW DO REJESTRU ZABYTKOW

Przedmiotowy budynek jest obiektem wpisanym do ewidencji zabytkéw.

1.6. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zasieg oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje tylko dziatke nr 301/2, zlokalizowana w Bielsku-Biatej,
przy ulicy Stefana Batorego 7c.

1.7. INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, wystepujgcych zasiegu zamierzonego korzystania ze srodowiska:

Teren w zasiegu planowanej budowy wew. instalacji gazowej nie podlega ochronie prawnej ujetej w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Nie ustanowiono stref ochrony prawnej na tym terenie.

2. WEWNETRZNA INSTALACJA GZOWA
2.1. ZASILANIE W GAZ

Doprowadzenie gazu do budynku rozwigzano w oparciu o istniejacy gazocigg niskiego cisnienia — istniejgce
przytgcze niskiego cisnienia.
Cisnienie paliwa gazowego:
- w sieci dystrybucyjnej:
- minimalne: 1,60 kPa
- maksymalne: 2,50 kPa
- w punkcie dostarczenia i odbioru:
- minimalne: 1,60 kPa
- maksymalne: 2,50 kPa

Projektuje sie gazomierze G4 x 9 szt. — lokalizacja na klatce schodowe;.

Projektowang wewnetrzng instalacje gazowg w budynku poprowadzi¢ rurami stalowymi, czarnymi bez szwu, od
projektowanych gazomierzy G4 do projektowanych odbiornikéw w postaci kottdw gazowych z zamknietg komorg
spalania. Do budynku jest doprowadzone przytgcze do $ciany budynku i zakonczone zaworem gtéwnym (od
strony potudniowej budynku, tj. od ulicy Piotra Czajkowskiego).

2.2. PRZYBORY GAZOWE

W budynkach w poszczegdinych lokalach zostang zabudowane kotly gazowe kondensacyjne, dwufunkcyjne, z
zamknietg komorg spalania o mocy maks. 20 kW.
e Kociot gazowy firmy o mocy maks. 20 kW, dwufunkcyjny, kondensacyjny - zabudowac w tazienkach

- moc urzgdzenia 50/30°C 20 kW,

- Parametry przytagczeniowe Q=24m’h
- przytacze gazu DN20 mm

- Srednica krééca spalinowego 80/125 mm

W budynku wielorodzinnym gazomierze G4 usytuowang zostang na klatce schodowej. Miejsce rozgraniczenia
sieci gazowej PSG i instalacji odbiorcy stanowi kurek gtéwny na przytagczu gazu, zlokalizowany w szafce gazowej
na scianie budynku.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian. Catos¢ instalacji bedzie spawana.

Pomieszczenia, w ktérych instalowane bedg przybory gazowe oraz rury gazowe muszg by¢ zaopatrzone
w instalacje elektryczng wykonang tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownika, a przede wszystkim ochrone
przed porazeniem pradem elektrycznym, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Podejscie do projektowanych przyboréw gazowych nalezy zakonczy¢ kurkiem gazowym DN20.

Odcinki z elementéw stalowych zabezpieczy¢ przed korozjg za pomoca tasm polietylenowych i mas bitumicznych
— klasa izolacji C wg DIN lub 02 wg BN.

Obliczeniowe opory na wewnetrznej instalacji gazowej nie przekrocza 150,00 Pa.
W celu zminimalizowanie strat, zwigzanych z oporami miejscowymi i liniowym instalacje nalezy prowadzi¢
najkrétszg mozliwa trasg, przy redukcji do minimum ksztattek.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ nad innymi przewodami w odlegtosci co najmniej:
¢ 15 cm od poziomych przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych,
15 cm od poziomych przewodow cieplnych,
10 cm od pionowych przewodow instalacji z wytgczeniem instalacji elektrycznych,
20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,
60 cm od urzgdzen elektrycznych iskrzacych (wytgcznikdw, gniazd wtykowych itp.).
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2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA INSTALACJI GAZOWEJ — ZASADNICZE WYMAGANIA

Instalacje gazowg nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” Dz.
U. z 2002r. Nr75 poz. 690 ze zmianami Dz. U. z 2008r. Nr201 poz.1238.

Projektowang instalacje gazowag w budynku nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu cisnieniowych wg normy
PN-EN 10216, tgczonych metoda spawania.

Rury stalowe stosowane do budowy wew. instalacji gazu powinny charakteryzowac¢ sie wymaganymi warto$ciami
udarnosci, okreslonymi w normie PN-EN 12732:2004, powinny by¢ poddane u producenta prébie szczelnosci.
Ksztaltki stosowane do budowy gazociggu powinny by¢ wykonane z materiatéw spawalnych, odpowiadajgcych
whadciwosciami materiatowi rur, z ktérymi majg by¢ pospawane. Ksztattki powinny mie¢ dopasowana grubos¢
Scianki do grubosci Scianki rury, do ktérej majg byé przyspawane zgodnie z pkt 6.1.6 i 6.2.2 normy PN-EN
12732:2004.

Wszystkie materialy uzyte do budowy wew. instalacji gazu oraz materialty dodatkowe do spawania musza
posiada¢ $wiadectwo odbioru 2.2 wg PN-EN 10204. Swiadectwa odbioru (wraz z wykazem materiatéw) powinny
by¢ przedstawiane stuzbom spawalniczym inwestora w postaci oryginatu lub kopii, potwierdzonej imiennie przez
upowaznionego przedstawiciela wykonawcy, przed przystgpieniem do wykonywania wew. instalacji gazu lub
urzgdzenia gazowniczego.

Technologia tgczenia rur i ksztattek oraz uzyte materiaty dodatkowe powinny zapewni¢ wytrzymatos¢ potgczen
rébwng wytrzymatosci materiatbw podstawowych. tgcznie rur i ksztattek powinno by¢ wykonane wytgcznie za
pomocg spawania elektrycznego. Dobdér materiatéw dodatkowych do spawania powinien by¢ przeprowadzony w
oparciu 0 wymagania okreslone w normie PN-EN 12732:2004 pkt.5. nalezy stosowa¢ materialy dodatkowe z
gwarantowang pracg tamania KV.

23.1. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

Wykonawca powinien wykaza¢ swojg zdolnos¢ do wykonania prac spawalniczych. Wszystkie osoby
uczestniczace w procesie realizacji zadania powinny by¢é kompetentne w zakresie wykonywania prac.
Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadaé system jakosci zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Polskich Normach. Wykonawca powinien opracowac¢ lub posiada¢ kwalifikowang technologie spawania tukowego
zgodnie z Polskimi Normami.

Kwalifikowana technologia spawania powinna obejmowaé swoim zakresem zmiennych zasadniczych zakres
okreslonych w projekcie: rodzajow ztgczy, grup materiatowych, srednic, grubosci scianek itp.

2.3.2. WYKOANANIE PRAC SPAWALNICZYCH

Wszystkie czynnosci obejmujgce wykonanie ztgczy spawanych, powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
instrukcjg technologiczng spawania WPS Wytworcy.

taczenie odcinkéw rurowych oraz ksztattek nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12732:2004.
Dotyczy to przede wszystkim rodzaju ztgczy, minimalnych dtugosci odcinkéw oraz sposobu dopasowania
odcinkéw o réznej grubosci $cianek. Nie dopuszcza sie dopasowywania odcinkéw ze stali obrabianych
termomechanicznie oraz ulepszanych cieplnie poprzez nagrzewania i obrébke plastyczng. W przypadkach gdy
wystepuje przesunigcie krawedzi poza zakresem tolerancji okreslonym w zatgczniku C normy PN-EN 12732:2004
zaleca sie stosowanie ksztattek przejsciowych.

Dopuszcza sie ciecie tlenowe w przypadku stali niestopowych i niskostopowych oraz plazmowe w przypadku stali
austenitycznych. Krawedzie po cieciu termicznym nalezy wyszlifowa¢ na gtebokos¢ 1mm na catym obwodzie
rury.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia takich $rodkéw i metod zaradczych, adekwatnych do
wystepujgcych zagrozen, aby spawanie odbywato sie w warunkach, ktére nie wplywajg ujemnie na jako$¢
wykonywanych ztgczy spawanych.

2.3.3.  KONTROLA JAKOSCI | BADANIE SPION

Kontrole prac nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o badania nieniszczgce oraz probe cisnieniowg. Kontrola powinna
obejmowac sprawdzenie przed, podczas spawania oraz badania koricowe po spawaniu.

Wszystkie badania nieniszczgce nalezy wykonac w oparciu o wymagania okreslone w normie PN-EN 12732:2004
i nalezy je przeprowadzi¢ przed probg cisnieniowa. Badanie wizualne wg normy PN-EN 970:1999 spoin w 100%
jest podstawowym i obowigzkowym badaniem dla wszystkich gazociggdw i urzgdzen gazowniczych niezaleznie
od kategorii wymagan jakosciowych.

Jezeli badania nieniszczgce obejmujg mniej niz 100% ztgczy spawanych, a jakosé niektorych z nich nie spetnia
wymagan, nalezy zbadac¢ kolejne spoiny w celu oceny rozlegtosci problemu przyjmujac zasade, ze za kazda
odrzucong spoine nalezy przeprowadzi¢ kontrole dwdch kolejnych spoin.

2.3.4. PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI GAZOWEJ

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy podda¢ jg prébie szczelnosci wypetniajac przewody powietrzem pod
cisnieniem 0,05 MPa utrzymujgc je przez 30 minut, a nastepnie przy pomocy manometru rteciowego
skontrolowac¢ szczelnos¢ w ciggu 30 min. Manometr nie powinien wykaza¢ spadku cisnienia.

W przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne probe nalezy
wykona¢ pod cisnieniem 0,1 MPa.

Po zainstalowaniu przyboréw gazowych przy ponownej prébie na ci$nienie 300 mm SW cisnienie na U-rurce nie
powinno wykazywac¢ zadnego spadku.

15|Strona




PROJEKT BUDOWLANY

Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajgca sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie
zostanie stwierdzony spadek cisnienia na manometrze. W przypadku, gdy podczas préby instalacja gazowa nie
bedzie szczelna nalezy usung¢ przyczyny i prébe wykonac¢ powtérnie. Trzykrotnie wykonana préba szczelnosci
instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i powtérnego wykonania.

2.4. LOKALIZACJA GAZOMIERZY

Urzadzenia pomiarowe zuzycia gazu, zwane dalej "gazomierzami", powinny by¢ zainstalowane oddzielnie dla
kazdego =z odbiorcow izabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych. Gazomierze G4 zostang
zabudowane na klatce schodowej w poszczegdélnych kondygnacjach nadziemnych

UWAGA:

Miejsce w ktérem beda montowane gazomierze G4 (na $cianie budynku) wykona¢ wneke w sciennie, tak
by lokalizacja gazomierza nie zakiécata komunikacji. Mozna instalowa¢ gazomierze obok siebie w
poziomie lub w pionie.

2.5. ODPROWADZENIE SPALIN | WENTYLACJA

Zgodnie z "Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" (Dz U. Nr 75 poz. 690) paragraf 140 p. 5: ,Przewody
kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mie¢ powierzchnie przekroju co najmniej 0,016 m? oraz
najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m”. Wymiary kratki wentylacyjnej 150 x 200 mm.

Kotlty gazowe kondensacyjne, dwufnofunkcyjny z zamknigtg komorg spalania o mocy 20 kW zamontowane
zostang w pomieszczeniach tazienki lub kuchni w kazdym z lokali, ktorych kubatura jest wieksza od 6,5 m® i
wysokosci co najmniej 2,20 m, posiadajgcym wentylacje wywiewng grawitacyjng 14x14 cm.

Do kotta gazowego nalezy zastosowaé komin powietrzno-spalinowy (SPS lub LAS). Komin odprowadzajgce
spaliny z gazowego kotta z zamknietg komorg spalania musi spetnia¢ wymagan wynikajgcych z normy PN-EN
13063-3 (Kominy. Systemy kominowe z ceramicznymi kanatami wewnetrznymi. Cze$¢ 3: Wymagania i badania
kanatow powietrzno - spalinowych). Przylgcze systemu powietrzno-spalinowego dla projektowanego kotta
gazowego 80/125 mm — koncentryczne wyprowadzi¢ na dach budynku.

2.6. OPINIA KOMINIARSKA - WYMAGANIA

Przewody kominowe, tj. wentylacyjne oraz spalinowe wykona¢ zgodnie z opinig kominiarskg nr 160/11/2020 z
dnia 25.11.2020 r.:
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Techniczna Obstuga Przewodéw Kominowych
ZAKEAD KOMINIARSKI

BIELSKO-BIALA UL .PARTYZANTOW 29A

tel. 33/ 816 58 09 lub kom 609 115 243, 606 720 253

KOMPLEKSOWA OBSLUGA KOMINIARSKA
ORYGINAL/AKOPHA- Bielsko-Biala dnia 25.11.2020r.

Opinia Kominiarska Nr 160/11/2020
Ekspertyza przewod6éw kominowych dymowych -spalinowych -wentylacyjnych celem zmiany
sposobu ogrzewania na etazowe w lokalach mieszkalnych

W wyniku przeprowadzenie ogledzin urzadzen grzewczo kominowych w budynku bedagcym wiasnosceia;

Wspélnota Mieszkaniowa
ul. Batorego 7¢
43-300 Bielsko-Biala

Dotyczy budynku; mieszkalnego wielorodzinnego
polozonego w; Bielsku-Bialej
ul; Batorego 7 ¢

zostalo przeprowadzone przez posiadajgcego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego (art.62
ust 6 pkt 1);Tomasz Dudzik w oparciu art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U.
nr 89 poz.414 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegétowe i
obowigzujace przedmiotowe normy techniczne.

W zwigzku z powyzszym stwierdzam co nastgpuje :

W lokalu pustostan na parterze nalezy wykonaé wentylacje w przewodzie kominowym nr 13 , oraz
14 do pomieszczenia WC

W lokalu nr 1 na parterze wentylacj¢ w pomieszczeniu kuchnia pozostawié¢ w przewodzie
kominowym nr VI, kociot gazowy z zamknieta komorg spalania podtaczyé w miejsce PG do
przewodu kominowego nr 11 po uprzednim czyszczeniu mechanicznym z nadlewek powodujacych
przewgzenie oraz uszczelnieniu materialem atestowanym , wentylacje w tazience wykonaé w
przewodzie kominowym nr 2 , obecny otwér wentylacyjny zamurowaé -przewod kominowy zajety
przez sgsiednig kamienice -rura spiro

W pomieszczeniu WC pozostawi¢ wentylacje w przewodzie kominowym nr VII

W lokalu nr 2 na parterze sugerowana zmiana pomieszczeri , ze wzgledu na brak odpowiedniej ilogci
przewodéw kominowych . W miejscu obecnej kuchni wykonaé tazienke wraz z WC jako jedno
pomieszczenie, wentylacj¢ podiaczy¢ do przewodu kominowego nr 21 , w pokoju od strony
podworka w miejscu pieca kaflowego podlaczy¢ kociot gazowy z zamknigta komorg spalania do
przewodu kominowego nr 24 po uprzednim jego wyczyszczeniu mechanicznie , udroznieniu i
zabezpieczeniu atestowanym wktadem kominowym , a do wolnego przewodu nr 23 podigczyé
wentylacje .

W lokalu nr 3 na [ pigtrze w pomieszczeniu kuchnia pozostawié wentylacje w przewodzie
kominowym nr X1, kociol gazowy z zamkni¢ta komorg spalania pozostawié w przewodzie

1 Opinia Kominiarska 160/11/2020
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kominowym nr 20 , wykona¢ wentylacje do pomieszczenia tazienki w przewodzie kominowym nr 19
( zatamany wymaga rozkucia na strychu)

W lokalu nr 4 na I pietrze w pomieszczeniu kuchnia pozostawi¢ wentylacje w przewodzie
kominowym nr 18 , kociot gazowy z zamknieta komora spalania podiaczy¢ do przewodu
kominowego nr 17 po uprzednim czyszczeniu mechanicznym z sadzy oraz jego udroznieniu .
Przew6d kominowy nalezy uszczelnié materiatem atestowanym. Brak tazienki , w pomieszczeniu
WC bardzo mato miejsca , brak przewodu kominowego nalezy przewéd wentylacyjny dobudowaé z
materialéw atestowanych izolowanych z wyprowadzeniem ponad dach.

W lokalu nr 5 na [ pietrze ogrzewanie elektryczne w pomieszczeniu kuchnia otwor wentylacyjny
zamurowa¢ , wykona¢ nowa wentylacje w przewodzie kominowym nr 10 , w pomieszczeniu
fazienki pozostawi¢ wentylacje bez zmian , w pomieszezeniu WC krate wentylacyjna zamurowaé
wykona¢ wentylacje w przewodzie kominowym nr VII lub dobudowaé na zewngtrz budynku od
strony podwoérka z materiatéw atestowanych izolowanych wyprowadzonych ponad dach.

W lokalu nr 6 na Il pietrze nalezy dobudowaé przewod kominowy wentylacyjny do pomieszczenia
kuchnia , tazienka , WC , oraz przewsd kominowy do kotta gazowego z zamknieta komora spalania
z materiatéw atestowanych izolowanych wyprowadzonych ponad dach . -lokalu nie udostepniono.
W lokalu nr 7 na II pietrze w pomieszczeniu kuchnia obecny otwér wentylacyjny zamurowaé ,
wykonaé nowa wentylacje w przewodzie kominowym nr 16-przewdd nieszezelny , niedrozny u
podstawy , nalezy wykué otwér- udroznié , oraz uszczelni¢ materiatem atestowanym .Przewod
kominowy do kotta gazowego z zamknietg komorg spalania dobudowaé¢ z materiatow
atestowanych izolowanych wyprowadzonych ponad dach, brak lazienki , W pomieszczeniu WC
bardzo mato miejsca , brak przewodu kominowego nalezy przewdd wentylacyjny dobudowaé z
materiatéw atestowanych izolowanych z wyprowadzeniem ponad dach.

W lokalu nr 8 na II pietrze w pomieszezeniu kuchnia otwor wentylacyjny zamurowaé wykonaé nowa
wentylacj¢ w przewodzie kominowym nr 9 ( jest to kanat schodzacy do piwnicy do pomieszczenia
pralnia moze by¢ pozostawiony jako wentylacja piwnicy ) lub 5 , w pomieszczeniu lazienki mozna
pozostawi¢ otwér nr 6 wentylacyjny lub zamienié i przeprowadzi¢ do kuchni , a w tazience wykonaé
nowg wentylacje w przewodzie kominowym nr 5 .W pomieszczeniu kuchnia kociot gazowy z
zamknigtg komorg spalania podtaczy¢ w miejsce PG do przewodu kominowego nr 12 po uprzednim
Jjego wyczyszczeniu mechanicznym z nadlewek powodujacych przewezenia , wymaga rozkucia na
strychu bardzo duze zalamanie . Przewéd nalezy uszczelnié materiatem atestowanym. W
pomieszczeniu WC krate wentylacyjna zamurowaé , przewdd wentylacyjny dobudowaé na zewnatrz
budynku od strony podwoérka z materiatéw atestowanych izolowanych wyprowadzonych ponad dach.

Po wykonaniu proponowanych rozwigzan nalezy ztoscié¢ do odbioru prawidtowosé wykonania

podtaczen odbiornikéw kominowych

¢ KOMINIA SKI

2 Opinia Kominiarska 160/11/2020

2.7. WYTYCZNE BRANZOWE
Uruchomienia instalacji dokonuje dostawca gazu po zawarciu umowy przez odbiorce. Ipstalacje winien wykonaé
koncesjonowany zaktad instalacyjny. Instalacja podlega odbiorowi przez Zaktad Gazowniczy.

Do odbioru nalezy przedtozyc¢: _ _ . . o
. Wazne oswiadczenie kominiarskie o sprawnosci przewoddéw kominowych i wentylacyjnych i mozliwosci

podtgczenia do nich projektowanych przyboréw gazowych
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Pozwolenie na budowe instalacji wydane przez wydziat Architektury i Nadzoru Budowlanego urzedu Miasta
lub Gminy danego rejonu

Protokot odbioru préby szczelnosci

Atesty rur, ksztattek stalowych.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw BHP zawartych w szczegdlnosci w:

- DZ. U. nr 22/53 poz.89 -,BHP”- transport reczny

- DZ. U. nr 13/72- W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych

- PN- 68/B-06050-Roboty ziemne budowlane - wymogi w zakresie wykonania i badania oraz w Warunkach
Technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- , Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994.
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6. Informacja do planu BIOZ
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TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W BIELSKU-BIALEJ, PRZY ULICY STEFANA
BATOREGO 7C, NA DZIALCE NR 301/2

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

dz. nr 301/2
BIELSKO-BIALA
UL.STEFANA BATOREGO 7C
JEDNOSTKA EWID.: BIELSKO-BIALA
OBREB EWIDEN.: 0006-ZYWIECKA PRZEDMIESCIE
KATEGORIA OBIEKTU: XllI

INWESTOR:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. STEFANA BATOREGO 7C W BIELSKU-
BIALEJ
UL.STEFANA BATOREGO 7C
43-300 BIELSKO-BIALA

PROJEKTANT:

mgr inz. Anna Tobiasiewicz-Cibor
nr upr. SLK/6585/PWBS/17
nr ewid.: SLK/IS/0369/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

DATA OPRACOWANIA :

10.03.2021 .
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Na zakres robot objetych niniejsza informacjg sktadajg sie roboty zwigzane z montazem:

wew. instalacja gazowa.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegélnych obiektéw.

organizacja placu budowy,

roboty pomiarowe,

montaz elementdw instalacji wodociggowej w budynkach i obiektach,
proby szczelnosci i ptukanie sieci,

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia. W zakresie roboét objetych dokumentacjg nie wystepuja roboty szczegodlnie niebezpieczne,
wymagajgce specjalnego instruktazu pracownikow.

wywrdcenie, zsunigcie, rozsuniecie sie lub spadniecie skladowanych wyrobow i urzgdzen,

przebywanie oséb postronnych na placu budowy,

pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped maszyn i urzgdzenh technicznych (brak petnej
ostony napedu),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

W trakcie realizacji robot wyszczegolnionych w poz.1 wystgpig zagrozenia zwigzane z mozliwoscig upadku
z wysokosci pow. 5 m. Zagrozenia te wystgpic mogg przy montaz pionéw kanalizacyjnych i ich nasad
wentylacyjnych na poziomie dachéw poszczegolnych segmentow obiektu

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych.

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp (szkolenie wstepne i okresowe),

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczacych:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgce
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

wykonanie drog, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,

stosowanie odpowiednich materiatéw i urzadzen,

wiasciwa eksploatacja maszyn i urzadzen technicznych,

stosowanie odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego,

oswietlenie i oznakowanie znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu przej$c¢ i stref niebezpiecznych,
stosowanie balustrad zaopatrzonych w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego (po zmroku i nocg) w czasie
wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,

wiasciwa organizacja stanowiska pracy,

usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

urzgdzenie oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego sktadowisk materiatéw i wyrobow,

odpowiednie przejscia i dojscia,

zapewnienie odpowiedniego oswietlenia stanowiska pracy,

oznaczenie niebezpieczenstw,

zatrudnienie wykwalifikowanych pracownikéw,

przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

wyposazenie terenu budowy w sprawny sprzet przeciwpozarowy, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych.
przestrzeganie przepiséw bhp,

wilasciwa organizacja pracy,

sprawowanie nadzoru,

niezwtoczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw przez osobe kierujgcg pracownikami oraz podjecie dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia,

zakaz opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych i konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej,
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7. Czes¢ rysunkowa
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