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3.Oświadczenie projektanta 
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Bielsko-Biała, 10.03.2021 r. 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

P R O J E K T A N T A 
 

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej 
Ja niżej podpisany 

AUTOR PROJEKTU: 
mgr inż. Anna Tobiasiewicz-Cibor 

nr upr. SLK/6585/PWBS/17 
nr ewid.: SLK/IS/0369/18 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 
 

oświadczam, że projekt budowlany (opracowanie z 10.03.2021 r.) dotyczący inwestycji: 
PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKU 
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ, PRZY ULICY STEFANA 
BATOREGO 7C, NA DZIAŁCE NR 301/2 – II ETAP 
 
opracowany na rzecz Inwestora: 
 
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. STEFANA BATOREGO 7C W BIELSKU-
BIAŁEJ 
UL.STEFANA BATOREGO 7C 
43-300 BIELSKO-BIAŁA 

 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  
jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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4.Uprawnienia budowlane, Izba Inżynierów 
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5.Opis techniczny 
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1. WSTĘP 

1.1. NAZWA OPRACOWANIA 

„PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ, PRZY ULICY STEFANA BATOREGO 7C, NA DZIAŁCE NR 301/2 – 
II ETAP.” 
 
1.2. INWESTOR 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. STEFANA BATOREGO 7C W BIELSKU-BIAŁEJ 
UL.STEFANA BATOREGO 7C 
43-300 BIELSKO-BIAŁA 
 
1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji dla budynku wielorodzinnego w 
Bielsku-Białej, przy ulicy Batorego 7C, na działce nr 301/2, związanych z uzbrojeniem budynku w wew. instalację 
gazową w poszczególnych lokalach. 

 
Przedmiotem opracowania jest rozwiązanie zagadnień technicznych związanych z: 
- doborem przewodów gazowych w części wspólnej 
- doborem gazomierz 
- doborem urządzeń gazowych 
- doborem przyłączy powietrzno-spalinowych 
- prowadzeniem rur gazowych po klatce schodowej, po poszczególnych lokalach, itp. 
 
Przedmiotowe opracowanie obejmuje II etap prac gazowych, tj. budowa części instalacji gazowej po 
poszczególnych lokalach, zakończonej kotłami gazowymi z zamkniętą komorą spalania, dla poszczególnych 
lokali. 
 

 Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych instalacji oraz 
projektem architektury. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy 
rozbieżność taką zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi 
instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. 

 Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy 
ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane no rysunkach o nie ujęte w części 
opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji 
niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczęciem prac winien zgłosić te wątpliwości projektantowi w 
postaci zapytania projektowego. Projektant zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

 W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, 
powinien zgłosić te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w postaci zapytania projektowego. 

 W przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań lub typów urządzeń i innych materiałów w stosunku do 
wskazanych w projekcie, wykonawca we własnym zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji, 
spowodowanych tą zamianą, także koordynacji między branżowej (np. zmiana nastaw na zaworach 
równoważących). 

 Wykonawca poszczególnych robót ma uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania całości 
prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji. 

 Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacjo i uruchomienia urządzeń i instalacji wg 
obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą 
procedurą. 

 
1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa –zlecenie, 

 Projekty związane a w szczególności projekt architektoniczno-budowlany, 

  Uzgodnienia z Inwestorem 

 Warunki techniczne administratorów sieci 

 dane katalogowe urządzeń i armatury 

 obowiązujące normy i przepisy: 
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).  
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, ze zm.).  
o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie /dz. U. nr 97 poz.1055/ 
o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650, ze zm.).  
o PN-82/B-02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
o PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania. 
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o PN-EN 12524 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości 
obliczeniowe 

 

1.5. I WYNIKAJĄCE Z WPISÓW DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Przedmiotowy budynek jest obiektem wpisanym do ewidencji zabytków. 
 

1.6. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Zasięg oddziaływania projektowanej inwestycji obejmuję tylko działkę nr 301/2, zlokalizowana w Bielsku-Białej, 
przy ulicy Stefana Batorego 7c. 
 

1.7. INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY 

Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, występujących zasięgu zamierzonego korzystania ze środowiska:  
Teren w zasięgu planowanej budowy wew. instalacji gazowej nie podlega ochronie prawnej ujętej w ustawie z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Nie ustanowiono stref ochrony prawnej na tym terenie. 
 
2. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GZOWA 

2.1. ZASILANIE W GAZ 

Doprowadzenie gazu do budynku rozwiązano w oparciu o istniejący gazociąg niskiego ciśnienia – istniejące 
przyłącze niskiego ciśnienia.  
Ciśnienie paliwa gazowego: 
- w sieci dystrybucyjnej: 
  - minimalne: 1,60 kPa 
  - maksymalne: 2,50 kPa 
- w punkcie dostarczenia i odbioru: 
  - minimalne: 1,60 kPa 
  - maksymalne: 2,50 kPa 
 
Projektuje się gazomierze G4 x 9 szt. – lokalizacja na klatce schodowej. 
 
Projektowaną wewnętrzną instalację gazową w budynku poprowadzić rurami stalowymi, czarnymi bez szwu, od 
projektowanych gazomierzy G4 do projektowanych odbiorników w postaci kotłów gazowych z zamkniętą komorą 
spalania. Do budynku jest doprowadzone przyłącze do ściany budynku i zakończone zaworem głównym (od 
strony południowej budynku, tj. od ulicy Piotra Czajkowskiego).  
 
2.2. PRZYBORY GAZOWE 

W budynkach w poszczególnych lokalach zostaną zabudowane kotły gazowe kondensacyjne, dwufunkcyjne, z 
zamkniętą komorą spalania o mocy maks. 20 kW. 

 Kocioł gazowy firmy o mocy maks. 20 kW, dwufunkcyjny, kondensacyjny -   zabudować w łazienkach 
- moc urządzenia 50/30

o
C   20 kW,  

- Parametry przyłączeniowe Q = 2,4 m
3
/h 

- przyłącze gazu DN20 mm 
- Średnica króćca spalinowego 80/125 mm 

 
W budynku wielorodzinnym gazomierze G4 usytuowaną zostaną na klatce schodowej. Miejsce rozgraniczenia 
sieci gazowej PSG i instalacji odbiorcy stanowi kurek główny na przyłączu gazu, zlokalizowany w szafce gazowej 
na ścianie budynku. 
Przewody gazowe należy prowadzić na powierzchni ścian. Całość instalacji będzie spawana.  
Pomieszczenia, w których instalowane będą przybory gazowe oraz rury gazowe muszą być zaopatrzone 
w instalację elektryczną wykonaną tak, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika, a przede wszystkim ochronę 
przed porażeniem prądem elektrycznym, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. 
Podejście do projektowanych przyborów gazowych należy zakończyć kurkiem gazowym DN20.  
Odcinki z elementów stalowych zabezpieczyć przed korozją za pomocą taśm polietylenowych i mas bitumicznych 
– klasa izolacji C wg DIN lub 02 wg BN. 
 
Obliczeniowe opory na wewnętrznej instalacji gazowej nie przekroczą 150,00 Pa. 

W celu zminimalizowanie strat, związanych z oporami miejscowymi i liniowym instalację należy prowadzić 
najkrótszą możliwa trasą, przy redukcji do minimum kształtek. 
Przewody gazowe należy prowadzić nad innymi przewodami  w odległości co najmniej: 

 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, 

 15 cm od poziomych przewodów cieplnych, 

 10 cm od pionowych przewodów instalacji z wyłączeniem instalacji elektrycznych, 

 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 

 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących (wyłączników, gniazd wtykowych itp.). 
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2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA INSTALACJI GAZOWEJ – ZASADNICZE WYMAGANIA 

Instalację gazową należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 12.04.2002 r. „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. 
U. z 2002r. Nr75 poz. 690 ze zmianami Dz. U. z 2008r. Nr201 poz.1238. 
Projektowaną instalację gazową w budynku należy wykonać z rur stalowych bez szwu ciśnieniowych wg normy 
PN-EN 10216, łączonych metodą spawania.  
Rury stalowe stosowane do budowy wew. instalacji gazu powinny charakteryzować się wymaganymi wartościami 
udarności, określonymi w normie PN-EN 12732:2004, powinny być poddane u producenta próbie szczelności. 
Kształtki stosowane do budowy gazociągu powinny być wykonane z materiałów spawalnych, odpowiadających 
właściwościami materiałowi rur, z którymi mają być pospawane. Kształtki powinny mieć dopasowana grubość 
ścianki do grubości ścianki rury, do której mają być przyspawane zgodnie z pkt 6.1.6 i 6.2.2 normy PN-EN 
12732:2004. 
Wszystkie materiały użyte do budowy wew. instalacji gazu oraz materiały dodatkowe do spawania muszą 
posiadać świadectwo odbioru 2.2 wg PN-EN 10204. Świadectwa odbioru (wraz z wykazem materiałów) powinny 
być przedstawiane służbom spawalniczym inwestora w postaci oryginału lub kopii, potwierdzonej imiennie przez 
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonywania wew. instalacji gazu lub 
urządzenia gazowniczego. 
Technologia łączenia rur i kształtek oraz użyte materiały dodatkowe powinny zapewnić wytrzymałość połączeń 
równą wytrzymałości materiałów podstawowych. Łącznie rur i kształtek powinno być wykonane wyłącznie za 
pomocą spawania elektrycznego. Dobór materiałów dodatkowych do spawania powinien być przeprowadzony w 
oparciu o wymagania określone w normie PN-EN 12732:2004 pkt.5. należy stosować materiały dodatkowe z 
gwarantowaną pracą łamania KV. 
 

2.3.1. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY 

Wykonawca powinien wykazać swoją zdolność do wykonania prac spawalniczych. Wszystkie osoby 
uczestniczące w procesie realizacji zadania powinny być kompetentne w zakresie wykonywania prac. 
Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadać system jakości zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Polskich Normach. Wykonawca powinien opracować lub posiadać kwalifikowaną technologie spawania łukowego 
zgodnie z Polskimi Normami. 
Kwalifikowana technologia spawania powinna obejmować swoim zakresem zmiennych zasadniczych zakres 
określonych w projekcie: rodzajów złączy, grup materiałowych, średnic, grubości ścianek itp. 
 

2.3.2. WYKOANANIE PRAC SPAWALNICZYCH 

Wszystkie czynności obejmujące wykonanie złączy spawanych, powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną 
instrukcją technologiczną spawania WPS Wytwórcy. 
Łączenie odcinków rurowych oraz kształtek należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12732:2004. 
Dotyczy to przede wszystkim rodzaju złączy, minimalnych długości odcinków oraz sposobu dopasowania 
odcinków o różnej grubości ścianek. Nie dopuszcza się dopasowywania odcinków ze stali obrabianych 
termomechanicznie oraz ulepszanych cieplnie poprzez nagrzewania i obróbkę plastyczną. W przypadkach gdy 
występuje przesunięcie krawędzi poza zakresem tolerancji określonym w załączniku C normy PN-EN 12732:2004 
zaleca się stosowanie kształtek przejściowych. 
Dopuszcza się cięcie tlenowe w przypadku stali niestopowych i niskostopowych oraz plazmowe w przypadku stali 
austenitycznych. Krawędzie po cięciu termicznym należy wyszlifować na głębokość 1mm na całym obwodzie 
rury. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takich środków i metod zaradczych, adekwatnych do 
występujących zagrożeń, aby spawanie odbywało się w warunkach, które nie wpływają ujemnie na jakość 
wykonywanych złączy spawanych. 
 

2.3.3. KONTROLA JAKOŚCI I BADANIE SPION 

Kontrolę prac należy przeprowadzić w oparciu o badania nieniszczące oraz próbę ciśnieniową. Kontrola powinna 
obejmować sprawdzenie przed, podczas spawania oraz badania końcowe po spawaniu. 
Wszystkie badania nieniszczące należy wykonać w oparciu o wymagania określone w normie PN-EN 12732:2004 
i należy je przeprowadzić przed próbą ciśnieniową. Badanie wizualne wg normy PN-EN 970:1999 spoin w 100% 
jest podstawowym i obowiązkowym badaniem dla wszystkich gazociągów i urządzeń gazowniczych niezależnie 
od kategorii wymagań jakościowych. 
Jeżeli badania nieniszczące obejmują mniej niż 100% złączy spawanych, a jakość niektórych z nich nie spełnia 
wymagań, należy zbadać kolejne spoiny w celu oceny rozległości problemu przyjmując zasadę, że za każdą 
odrzuconą spoinę należy przeprowadzić kontrolę dwóch kolejnych spoin. 
 

2.3.4. PRÓBA SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ 

Po wykonaniu instalacji gazowej należy poddać ją próbie szczelności wypełniając przewody powietrzem pod 
ciśnieniem 0,05 MPa utrzymując je przez 30 minut, a następnie przy pomocy manometru rtęciowego 
skontrolować szczelność w ciągu 30 min. Manometr nie powinien wykazać spadku ciśnienia. 
W przypadku prowadzenia przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne próbę należy 
wykonać pod ciśnieniem 0,1 MPa. 
Po zainstalowaniu przyborów gazowych przy ponownej próbie na ciśnienie 300 mm SW ciśnienie na U-rurce nie 
powinno wykazywać żadnego spadku. 
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Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie 
zostanie stwierdzony spadek ciśnienia na manometrze. W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa nie 
będzie szczelna należy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie. Trzykrotnie wykonana próba szczelności 
instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje ją do rozebrania i powtórnego wykonania. 
 
2.4. LOKALIZACJA GAZOMIERZY 

Urządzenia pomiarowe zużycia gazu, zwane dalej "gazomierzami", powinny być zainstalowane oddzielnie dla 
każdego z odbiorców i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Gazomierze G4 zostaną 
zabudowane na klatce schodowej w poszczególnych kondygnacjach nadziemnych 
 
UWAGA: 
Miejsce w którem będą montowane gazomierze G4 (na ścianie budynku) wykonać wnękę w ściennie, tak 
by lokalizacja gazomierza nie zakłócała komunikacji. Można instalować gazomierze obok siebie w 
poziomie lub w pionie. 
 
2.5. ODPROWADZENIE SPALIN I WENTYLACJA 

Zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz U. Nr 75 poz. 690) paragraf 140 p. 5: „Przewody 
kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnie przekroju co najmniej 0,016 m

2
 oraz 

najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m”. Wymiary kratki wentylacyjnej 150 x 200 mm. 
Kotły gazowe kondensacyjne, dwufnofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 20 kW zamontowane 
zostaną w pomieszczeniach łazienki lub kuchni w każdym z lokali, których kubatura jest większa od 6,5 m

3 
i 

wysokości co najmniej 2,20 m,  posiadającym wentylację wywiewną grawitacyjną 14x14 cm.  
Do kotła gazowego należy zastosować komin powietrzno-spalinowy (SPS lub LAS). Komin odprowadzające 
spaliny z gazowego kotła z zamkniętą komorą spalania musi spełniać wymagań wynikających z normy PN-EN 
13063-3 (Kominy. Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi. Część 3: Wymagania i badania 
kanałów powietrzno - spalinowych). Przyłącze systemu powietrzno-spalinowego dla projektowanego kotła 

gazowego 80/125 mm – koncentryczne wyprowadzić na dach budynku. 
 
 
2.6. OPINIA KOMINIARSKA - WYMAGANIA 

Przewody kominowe, tj. wentylacyjne oraz spalinowe wykonać zgodnie z opinią kominiarską nr 160/11/2020 z 
dnia 25.11.2020 r.: 
 



PROJEKT BUDOWLANY 

17 | S t r o n a  



PROJEKT BUDOWLANY 

18 | S t r o n a  

 
  
2.7. WYTYCZNE BRANŻOWE 

Uruchomienia instalacji dokonuje dostawca gazu po zawarciu umowy przez odbiorcę. Instalację winien wykonać 
koncesjonowany zakład instalacyjny. Instalacja podlega odbiorowi przez Zakład Gazowniczy. 
Do odbioru należy przedłożyć: 

 Ważne oświadczenie kominiarskie o sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych i możliwości 
podłączenia do nich projektowanych przyborów gazowych 
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 Pozwolenie na budowę instalacji wydane przez wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego urzędu Miasta 
lub Gminy danego rejonu 

 Protokół odbioru próby szczelności 

 Atesty rur, kształtek stalowych. 
 
3. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace należy prowadzić przy zachowaniu przepisów BHP zawartych w szczególności w: 
- DZ. U. nr 22/53 poz.89 -„BHP”- transport ręczny 
- DZ. U. nr 13/72- W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych 
- PN- 68/B-06050-Roboty ziemne budowlane - wymogi w zakresie wykonania i badania oraz w Warunkach 
Technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
- „ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” - Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994. 
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6. Informacja do planu BIOZ 
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Na zakres robót objętych niniejsza informacją składają się roboty związane z montażem: 

 wew. instalacja gazowa. 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

 organizacja placu budowy, 

 roboty pomiarowe, 

 montaż elementów instalacji wodociągowej w budynkach i obiektach, 

 próby szczelności i płukanie sieci, 
 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 
czas ich wystąpienia. W zakresie robót objętych dokumentacją nie występują roboty szczególnie niebezpieczne, 
wymagające specjalnego instruktażu pracowników. 

 wywrócenie, zsunięcie, rozsunięcie się lub spadnięcie składowanych wyrobów i urządzeń, 

 przebywanie osób postronnych na placu budowy, 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd maszyn i urządzeń technicznych (brak pełnej 
osłony napędu), 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed 
uszkodzeniami mechanicznymi). 

 W  trakcie  realizacji  robót  wyszczególnionych  w  poz.1  wystąpią  zagrożenia związane z możliwością upadku 
z wysokości pow. 5 m. Zagrożenia te wystąpić mogą  przy  montaż  pionów  kanalizacyjnych  i  ich  nasad  
wentylacyjnych  na poziomie dachów poszczególnych segmentów obiektu 

 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 szkolenie pracowników w zakresie bhp (szkolenie wstępne i okresowe), 

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby 

 zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego  

 udostępnienie pracownikom do stałego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczących: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 

 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. 

 wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

 stosowanie odpowiednich materiałów i urządzeń, 

 właściwa eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych, 

 stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,   

 oświetlenie i oznakowanie znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu przejść i stref niebezpiecznych, 

 stosowanie balustrad zaopatrzonych w światło ostrzegawcze koloru czerwonego (po zmroku i nocą) w czasie 
wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, 

 właściwa organizacja stanowiska pracy, 

 usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

 urządzenie oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego składowisk materiałów i wyrobów, 

 odpowiednie przejścia i dojścia, 

 zapewnienie odpowiedniego oświetlenia stanowiska pracy, 

 oznaczenie niebezpieczeństw, 

 zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, 

 przeszkolenie pracowników w zakresie bhp, 

 wyposażenie terenu budowy w sprawny sprzęt przeciwpożarowy, który powinien być regularnie sprawdzany, 
konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

 przestrzeganie przepisów bhp, 

 właściwa organizacja pracy, 

 sprawowanie nadzoru, 

 niezwłoczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników przez osobę kierującą pracownikami oraz podjęcie działań w celu usunięcia tego zagrożenia, 

 zakaz opierania  składowanych  materiałów  lub  wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych i konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej, 
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7. Część rysunkowa 


